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Термопомпи Атлантик

Сплит термопомпи въздух-вода

Alfea  
Extensa  R32

Alfea Extensa 
Duo  R32

Alfea 
Excellia 

Alfea Excellia 
HP 

Alfea Excellia 
Duo 

Alfea Excellia 
Duo HP 

55°C 55°C 60°C 60°C 60°C 60°C

3 kW S

4 kW

5 kW S S

6 kW S S

7/8/9 kW S S

10-11 kW S S S   T S   T

13-14 kW S   T S   T

15 kW T T

16-17 kW T S   T T S   T

2 ОТОпЛИТЕЛНИ 
КРъГА Опция Опция Опция Опция Опция Опция

БГВ Опция Стандартно Опция Опция Стандартно Стандартно

КИТ зА 
ОХЛАждАНЕ Опция Опция Опция Опция Опция Опция

СВъРзВАНЕ С 
КОТЕЛ Опция Опция Опция Опция Опция Опция

дОпъЛНИТЕЛЕН 
ЕЛ. НАГРЕВАТЕЛ Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно

ЕНЕРГИЕН КЛАС 
ОТОпЛЕНИЕ

ЕНЕРГИЕН КЛАС 
БГВ

CONNECTIVITY

S   Монофазни 230 V  T   Трифазни 400 V



A+

55°C

B

A++

До

55°C

A+++

35°C

-

A+++

До

55°C

A+++

35°C

-

A++

До

55°C

A+++

35°C

A+

Сплит термопомпи въздух-вода Геотермални термопомпи

Alfea Hybrid 
 Duo Gas & Duo Gas R Loria R32 Loria Duo R32 Atlantic Geolia

80°C 55°C 55°C 60°C
**

3 kW

4 kW S S

5 kW S

6 kW S S S

7/8/9 kW S S S S

10-11 kW S   T S S S

13-14 kW S   T T

15 kW

16-17 kW T T

2 ОТОпЛИТЕЛНИ 
КРъГА Опция Опция Опция Опция

БГВ Стандартно Опция Стандартно Опция

КИТ зА 
ОХЛАждАНЕ Опция* Опция Опция Опция

СВъРзВАНЕ С 
КОТЕЛ Стандартно - - Опция

дОпъЛНИТЕЛЕН  
ЕЛ. НАГРЕВАТЕЛ - Стандартно Стандартно Стандартно

ЕНЕРГИЕН КЛАС 
ОТОпЛЕНИЕ

ЕНЕРГИЕН КЛАС 
БГВ

CONNECTIVITY

S   Монофазни 230 V  T   Трифазни 400 V*Само модели 6 кВт и 8 кВт. **В зависимост от модела и типа на колекторите.

Н О В Н О В
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Технически харакТерисТики

МЯРКА LORIA 6003 
INTERNATIONAL

LORIA 6004 
INTERNATIONAL

LORIA 6006 
INTERNATIONAL

LORIA 6008 
INTERNATIONAL

LORIA 6010 
INTERNATIONAL

КОд НА пРОдуКТА БЕз БОйЛЕР - 526117 526118 526119 526120
КОд НА пРОдуКТА С БОйЛЕР СЕРИЯ DUO 526121 526122 526123 526124 526125
ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R32 R32 R32 R32 R32
ЕНЕРГИйНА ЕФЕКТИВНОСТ И ШуМОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Енергиен клас – Отопление (35°C/55°C) - A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++
Номинална мощност за отопление (35°C/55°C) kW 4/4 5 / 5 6 / 5 7 / 6 9 / 9
Годишна консумация за отопление (35°C/55°C) kWh 930 / 1313 2418 / 3018 2614 / 3307 2901 / 3751 3796 / 5014
Сезонна ефективност при отопление (35°C/55°C) % 181 / 126 182 / 128 192 / 134 187 / 136 188 / 141
Сезонна ефективност при отопление (35°C/55°C) с външен датчик % 183 / 128 184 / 130 190 / 132 185 / 134 186 / 139
Нива на шум (вътрешно/външно) dB(A) 40 / 57 40 / 57 40 / 57 40 / 60 40 / 62
ОТОпЛИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SCOP (35°/55°) 4.60 / 3.22 4.61 / 3.29 4.82 / 3.37 4.70 / 3.41 4.73 / 3.54
Мощност +7°C/+35°C - подово отопление kW 3.30 4.60 5.60 7.50 9.80
COP +7°C/+35°C - подово отопление 5.07 4.83 4.81 4.52 4.53
Мощност -7°C/+35°C - подово отопление kW 3.50 4.50 5.30 5.90 9.20
COP -7°C/+35°C - подово отопление 3.03 2.94 2.73 2.72 2.63
Мощност +7°C / +55°C - отопление с конвектори kW 3.10 4.50 5.60 7.20 9.50
COP +7°C/+55°C -  отопление с конвектори 2.55 2.72 2.77 2.77 2.85
Мощност -7°C / +55°C - отопление с конвектори kW 3.30 3.90 4.25 5.30 8.00
COP -7 °C/+55 °C -  отопление с конвектори 1.77 1.91 1.95 1.96 2.01
Мощност на помощния ел. нагревател kW 3 3 3 3 3
ОХЛАдИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
EER +35°C / +18°C - 2.5 2.5 2.35 2.19 2.48
Охладителна мощност с вентилаторни ковенктори kW 2.7 2.94 3.62 5.02 6.1
ВъТРЕШНО ТЯЛО
Ниво на шум (1) dB(A) 32 32 32 32 32
Тегло нетно / пълно kg 42 / 46 42 / 46 42 / 46 42 / 46 42 / 46
ХЛАдИЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обем на разширителния съд l 8 8 8 8 8
Диаметър на вх. и изх. връзки на отоплителната верига (мъжка резба) цол 1 1 1 1 1
Мин./макс. външна температура - режим отопление °C -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРъзКИ
Електрозахранване 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Консумация в режим на готовност W 5 5 5 5 5
Мощност на прекъсвача на помощния ел. нагревател, крива C  A 16 16 16 16 16
Сечение на захранващия кабел на помощния ел. нагревател mm2 3-жилен 1.5 3-жилен 1.5 3-жилен 1.5 3-жилен 1.5 3-жилен 1.5
ВъНШНО ТЯЛО
Ниво на шум (3) dB(A) 35 35 35 38 40
Тегло kg 39 39 39 42 62
ХЛАдИЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметър на тръбата за газ инч 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8
Диаметър на тръбата за течност инч 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8
R32 фабричен заряд g 970 970 970 1020 1630
Течност в CO2 еквивален t 1 1 1 1 1
Минимален / максимален тръбен път m 3 / 30 3 / 30 3 / 30 3 / 30 3 / 30
Максимална денивелация m 20 20 20 20 20
Максимален тръбен път без дозареждане m 15 15 15 15 20
Допълнително количество хл.агент на м.л. g 25 25 25 25 20
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРъзКИ
Електрозахранване 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Консумация в режим на готовност W 38 38 38 38 38
Максимална мощност (без помощен нагревател) A 13 13 13 18 19
Прекъсвач, крива C A 16 16 16 20 32
Сечение на захранващия кабел на външното тяло mm2 3-жилен 1.5 3-жилен 1.5 3-жилен 1.5 3-жилен 2.5 3-жилен 4 или 6
Сечение на захранващия кабел между вътрешното и външното тяло mm2 4-жилен 1.5 4-жилен 1.5 4-жилен 1.5 4-жилен 1.5 4-жилен
ЦЕНА С ддС зА МОдЕЛ БЕз БОйЛЕР лв. - 7 450 7 950 8 450 9 450
ЦЕНА С ддС зА МОдЕЛ С БОйЛЕР лв. 8 550 9 750 10 250 10 850 11 950

ХАРАКТЕРИСТИКИ зА МОдЕЛИТЕ С ВГРАдЕН БОйЛЕР
Профил на натоварване - L L L L L
Енергиен клас БГВ - A+ A+ A+ A+ A+
Годишна консумация за БГВ kWh 777 777 777 777 777
Сезонна ефективност при БГВ % 132 132 132 132 132
Вместимост на вградения бойлер за БГВ l 190 190 190 190 190
Мощност на помощния ел. нагревател за БГВ kW 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
Покритие на бойлера за БГВ Емайлирана стомана
Време за загряване в съответствие с EN16147 h/mn 1h36 1h36 1h36 1h36 1h36
Референтна температура в съответствие с EN16147 °C 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5
COP за БГВ в съответствие с EN16147 - 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26
Максимален полезен обем топла вода в съответствие с EN16147 L 243 243 243 243 243
Резервна мощност в съответствие с EN16147 W 31 31 31 31 31
(1) Ниво на звуково налягане на разстояние 1 m от агрегата и 1,5 m от пода.  (2)  Ниво на звуково налягане на разстояние 5 m от агрегата и 1,5 m от пода.

A++
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A+++**

(за Duo)
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P
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P

Loria
Loria Duo
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A+A+++
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ТОПЛООБМЕННИК
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Alfea Extensa  R32
Alfea Extensa Duo  R32
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Технически харакТерисТики

(1) Нивото на звукова мощност е лабораторно измерване на звуковата мощност, излъчвана от уреда, но тя не отговаря на осезаемия звук. Позволява да се измери нивото 
на звуково налягане на уреда в работна среда.  (2) Ниво на звуково налягане на разстояние 1 m от агрегата и 1,5 m от пода.  (3) Модели с помощен нагревател (4) Ниво на 
звуково налягане на разстояние 5 m от агрегата и 1,5 m от пода.

МЯРКА ALfEA EXTENSA  
A.I. 5 R32 INTER

ALfEA EXTENSA  
A.I. 6 R32 INTER

ALfEA EXTENSA  
A.I. 8  R32 INTER

ALfEA EXTENSA  
A.I. 10 R32 INTER

КОд НА пРОдуКТА БЕз БОйЛЕР 526151 526152 526153 526154
КОд НА пРОдуКТА С БОйЛЕР СЕРИЯ DUO 526159 526160 526161 526162
ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R32 R32 R32 R32

ЕНЕРГИйНА ЕФЕКТИВНОСТ И ШуМОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Енергиен клас – Отопление (35°C/55°C) - A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++
Номинална мощност за отопление (35°C/55°C) kW 5 / 5 6 / 5 7 / 6 9 / 8
Годишна консумация за отопление (35°C/55°C) kWh 2322 / 3035 2594 / 3411 2982 / 3903 3875 / 5083
Сезонна ефективност при отопление (35°C/55°C) % 175 / 125 175 / 125 177 / 128 178 / 130
Сезонна ефективност при отопление (35°C/55°C) с външен датчик % 177 / 127 177 / 127 179 / 130 180 / 132
Нива на шум (вътрешно/външно) (1) dB(A) 40 / 57 40 / 57 40 / 60 40 / 62
ОТОпЛИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SCOP 35 °C / 55 °C - 4.45 / 3.20 4.46 / 3.21 4.50 / 3.28 4.53 / 3.33
Мощност +7°C/+35°C - подово отопление kW 4.50 5.50 7.50 9.50
COP +7°C/+35°C - подово отопление 4.74 4.65 4.43 4.50
Мощност -7°C/+35°C - подово отопление kW 4.40 5.00 5.70 8.90
COP -7°C/+35°C подово отопление 2.76 2.63 2.68 2.65
Мощност +7°C/+45°C - отопление с конвектори kW 4.50 5.50 7.25 9.25
COP +7°C/+45°C отопление с конвектори 3.39 3.39 3.35 3.40
Мощност -7°C/+45°C - отопление с конвектори kW 4.28 4.82 5.58 8.61
COP -7°C/+45°C отопление с конвектори 2.26 2.21 2.17 2.27
Мощност +7°C / +55°C - радиаторно отопление kW 4.50 5.50 7.00 9.00
COP +7°C / +55°C - радиаторно отопление 2.64 2.67 2.66 2.70
Мощност -7°C / +55°C - радиаторно отопление kW 3.90 4.25 5.30 8.00
COP -7°C / +55°C - радиаторно отопление 1.85 1.89 1.90 1.95
Мощност на допълнителния ел. нагревател kW 3 / 6 3 / 6 3 / 6 3 / 6
ОХЛАдИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
EER +35°C / +18°C - 3.39 3.39 2.96 3.15
Охладителна мощност с вентилаторни ковенктори kW 6.47 6.47 8.02 9.84
ВъТРЕШНО ТЯЛО
Ниво на шум (2) dB(A) 32 32 32 32
Тегло нетно / пълно (3) kg 42 / 62 42 / 62 42 / 62 42 / 62
Електрозахранване V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
ВъНШНО ТЯЛО
Ниво на шум (4) dB(A) 35 35 38 40
Тегло kg 43 43 46 62
ХЛАдИЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Минимален / максимален тръбен път m 3 / 30 3 / 30 3 / 30 3 / 30
Максимална денивелация m 20 20 20 20
R32 фабричен заряд g 970 970 1020 1630
Течност в CO2 еквивалент t 0.65 0.65 0.69 1.10
ЦЕНА С ддС зА МОдЕЛ БЕз БОйЛЕР лв. 8 200 8 890 9 490 10 690
ЦЕНА С ддС зА МОдЕЛ С БОйЛЕР лв. 12 690 13 290 14 090 14 890

ХАРАКТЕРИСТИКИ зА МОдЕЛИТЕ С ВГРАдЕН БОйЛЕР
Вместимост на вградения бойлер за БГВ L 190 190 190 190
Енергиен клас БГВ - A+ A+ A+ A+
Годишна консумация за БГВ kWh 793 793 793 793
Сезонна ефективност (%) при БГВ % 130 130 130 130
Тегло вътрешно тяло нетно / пълно (3) kg 143 / 373 143 / 373 143 / 373 145 / 363
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Alfea Excellia 
Alfea Excellia Duo 

Технически харакТерисТики

МЯРКА
ALfEA 

EXCELLIA 
A.I. 11

ALfEA 
EXCELLIA 

A.I. 14

ALfEA 
EXCELLIA  
A.I. 11 TRI

ALfEA 
EXCELLIA  
A.I. 14 TRI

ALfEA 
EXCELLIA  
A.I. 16 TRI

ALfEA  
EXCELLIA HP 
 A.I. 16 INTER

ALfEA  
EXCELLIA HP 

A.I. 15 TRI INTER

ALfEA  
EXCELLIA HP  

A.I. 17 TRI INTER
КОд НА пРОдуКТА  БЕз БОйЛЕР 526350 526351 526352 526353 526354 526651 526652 526653
КОд НА пРОдуКТА С БОйЛЕР СЕРИЯ DUO 526355 526356 526357 526358 526359 526661 526662 526663
ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

ЕНЕРГИйНА ЕФЕКТИВНОСТ И ШуМОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Енергиен клас – Отопление (35°C/55°C) - A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++
Номинална мощност за отопление (35°C/55°C) kW 11 / 9 13 / 11 11 / 9 13 / 11 14 / 13 16 / 14 17 / 16 18 / 17
Годишна консумация за отопление (35°C/55°C) kWh 6062 / 6623 6824 / 8041 5930 / 6669 6738 / 7803 7408 / 9062 8014 / 8757 8606 / 9915 9059 / 10232
Сезонна ефективност при отопление (35°C/55°C) %   151 / 112  148/ 113   154 / 112 150 / 117 149 / 117 163 / 125 164 / 130 161 / 130
Сезонна ефективност при отопление (35°C/55°C)  
с външен датчик % 153 / 114 150 / 115 156 / 114 152 / 119 151 / 119 165 / 127 166 / 132 163 / 132
Нива на шум (вътрешно/външно) (1) dB(A) 46 / 69 46 / 69 46 / 68 46 / 69 46 / 69 45 / 67 45 / 67 45 / 67
ОТОпЛИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SCOP 35 °C / 55 °C - 3.85 / 2.97 3.77 / 2.90 3.92 / 2.17 3.82 / 3.00 3.80 / 3.00 4.25 / 3.21 4.18 / 3.33 4.12 / 3.33
Мощност +7°C/+35°C - подово отопление kW 10.80 13.50 10.80 13.00 15.17 16.00 15.00 17.00
COP +7°C/+35°C - подово отопление 4.25 4.18 4.30 4.18 4.10 4.15 4.33 4.15
Мощност -7°C/+35°C - подово отопление kW 10.38 11.54 10.38 12.20 12.98 14.50 13.20 15.00
COP -7°C/+35°C подово отопление 2.40 2.27 2.43 2.38 2.40 5.27 4.55 5.32
Мощност +7°C / +55°C - радиаторно отопление kW 7.59 9.48 9.29 10.60 12.24 14.50 13.20 15.00
COP +7°C / +55°C - радиаторно отопление 2.47 2.40 2.64 2.41 2.48 2.60 2.77 2.73
Мощност -7°C / +55°C - радиаторно отопление kW 7.57 9.20 9.27 10.10 12.00 10.90 13.20 14.20
COP -7°C / +55°C - радиаторно отопление 1.66 1.81 1.82 1.79 1.74 1.85 1.95 1.92
Мощност -7°C / +60°C - радиаторно отопление kW 6.71 8.42 8.48 10.10 10.9 10.80 11.20 11.70
Мощност на помощния регулируем ел. нагревател kW 6 6 9 9 9 6 9 9
ОХЛАдИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
EER +35°C / +18°C - 4.12 3.7 3.82 3.46 3.26 2.72 3.0 2.87
Охладителна мощност с вентилаторни ковенктори kW 9.8 12.5 9.8 12.5 13.5 14.0 14.0 14.5
ВъТРЕШНО ТЯЛО
Ниво на шум (2) dB(A) 39 39 39 39 39 37 37 37
Тегло нетно / пълно (3) kg 46 / 62 46 / 62 46 / 62 46 / 62 46 / 62 53 / 75 53 / 75 53 / 75
Електрозахранване V/Hz 230 / 50 230 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 230 / 50 400 / 50 400 / 50 
ВъНШНО ТЯЛО
Ниво на шум (4) dB (A) 47 47 46 47 47 45 45 45
Тегло kg 92 92 99 99 99 137 138 138
ХЛАдИЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Минимален / максимален тръбен път m 5 / 20 5 / 20 5 / 20 5 / 20 5 / 20 5 / 30 5 / 30 5 / 30
Максимална денивелация m 15 15 15 15 15 15 15 15
R410A фабричен заряд  g 2500 2500 2500 2500 2500 3800 3800 3800
Течност в CO2 еквивалент t 5 5 5 5 5 8 8 8
ЦЕНА С ддС зА МОдЕЛ БЕз БОйЛЕР лв. 13 290 14 290 13 490 14 490 15 490 19 290 18 290 20 290
ЦЕНА С ддС зА МОдЕЛ С БОйЛЕР лв. 17 490 18 490 17 690 18 690 19 690 23 490 22 490 24 790

ХАРАКТЕРИСТИКИ зА МОдЕЛИТЕ С ВГРАдЕН БОйЛЕР
Вместимост на вградения бойлер за БГВ L 190 190 190 190 190 190 190 190
Енергиен клас БГВ - A A A A A A A A
Годишна консумация за БГВ kWh 1166 1166 1166 1166 1166 941 941 941
Сезонна ефективност (%) при БГВ % 88 88 88 88 88 109 109 109
Тегло вътрешно тяло нетно / пълно (3) kg 155 / 373 155 / 373 155 / 373 155 / 373 155 / 373 166 / 390 166 / 390 166 / 390

(1) Нивото на звукова мощност е лабораторно измерване на звуковата мощност, излъчвана от уреда, но тя не отговаря на осезаемия звук. Позволява да се измери нивото 
на звуково налягане на уреда в работна среда.  (2) Ниво на звуково налягане на разстояние 1 m от агрегата и 1,5 m от пода.  (3) Ниво на звуково налягане на разстояние  
5 m от агрегата и 1,5 m от пода.

Er
P

AA++

35°C

A+

55°C (за Duo)

ПАТЕНТОВАН

ТОПЛООБМЕННИК
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A+

55 °C

B
ПАТЕНТОВАН

ТОПЛООБМЕННИКХИБРИдНА
Технология

Alfea Hybrid
Duo Gas / Gas R

 5

Технически харакТерисТики

(1) Нивото на звукова мощност е лабораторно измерване на звуковата мощност, излъчвана от уреда, но тя не отговаря на осезаемия звук. Позволява да се измери нивото 
на звуково налягане на уреда в работна среда.  (2) Ниво на звуково налягане на разстояние 1 m от агрегата и 1,5 m от пода.  (3) Ниво на звуково налягане на разстояние 1 m 
от агрегата и 5 m от пода.

МЯРКА
ALfEA 

HYbRID DUO 
GAS 6 R INTER

ALfEA 
HYbRID DUO 

GAS 8 R INTER

ALfEA 
HYbRID DUO 

GAS 11

ALfEA 
HYbRID DUO 

GAS 14+

ALfEA 
HYbRID DUO 
GAS 11  TRI

ALfEA 
HYbRID DUO 

GAS 14 TRI

ALfEA 
HYbRID DUO 

GAS 16 TRI
КОд НА пРОдуКТА 522839 522840 522197 522198 522184 522185 522186
ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
ЕНЕРГИйНА ЕФЕКТИВНОСТ И ШуМОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Енергиен клас – Отопление (55°C) - A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Номинална мощност (55°C) kW 5 6 9 11 9 11 13
Годишна консумация за отопление (55°C) kWh 3180 3836 6841 8041 6669 7803 9062
Сезонна ефективност при отопление (55°C) % 115 118 112 113 112 117 117
Сезонна ефективност при отопление (55°C) с 
външен датчик % 117 120 114 115 114 119 119
Нива на шум (вътрешно/външно) (1) dB (A) 46 / 63 46 / 69 46 / 69 46 / 70 46 / 66 46 / 68 46 / 69
ЕНЕРГИйНА ЕФЕКТИВНОСТ пРИ БГВ 
Вместимост на вградения бойлер за БГВ L 120 120 120 120 120 120 120
Енергиен клас БГВ - B B B B B B B
Сезонна ефективност при БГВ (%) kWh 6446 6446 6446 6446 6446 6446 6446
Сезонна ефективност при БГВ (%) % 74 74 74 74 74 74 74
Дебит на БГВ според регламент EN 13203 L/mn 20 20 20 20 20 20 20
Обем на БГВ резервоара L 120 120 120 120 120 120 120
ТЕРМОдИНАМИЧНИ пАРАМЕТРИ
SCOP 35 °C / 55 °C - 4.30 / 2.95 3.97 / 3.02 3.85 / 2.87 3.77 / 2.90 3.92 / 2.87 3.82 / 3.00 3.80 / 3.00
Мощност +7°C/+35°C - подово отопление kW 5.90 7.50 10.89 13.24 10.80 13.00 15.17
COP +7°C/+35°C - подово отопление - 4.37 4.08 4.29 4.05 4.12 4.18 4.10
Мощност -7°C/+35°C - подово отопление kW 4.13 5.42 11.13 11.86 10.80 12.20 12.98
COP -7°C/+35°C - подово отопление - 2.60 2.47 2.71 2.48 2.52 2.38 2.28
Мощност +7°C/+45°C - отопление с конвектори kW 5.39 6.20 9.37 11.84 9.70 12.10 12.75
COP +7°C/+45°C - отопление с конвектори - 3.33 3.32 3.30 3.24 3.15 3.20 3.21
Мощност -7°C/+45°C - отопление с конвектори kW 3.84 5.05 9.36 10.89 8.89 10.7 12.5
COP -7°C/+45°C - отопление с конвектори - 2.04 2.04 2.19 2.21 2.05 2.08 2.03
ОХЛАдИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
EER +35°C / +18°C kW 3.3 3.3 - - - - -
Охладителна мощност с вентилаторни ковенктори kW 5.2 7.2 - - - - -
пАРАМЕТРИ НА ГАзОВАТА СЕКЦИЯ
Клас според Директива 92/42/CEE - Кондензация Кондензация Кондензация Кондензация Кондензация Кондензация Кондензация
Вид на горивото - Природен газ / 

пропан
Природен газ / 

пропан
Природен газ / 

пропан
Природен газ / 

пропан
Природен газ / 

пропан
Природен газ / 

пропан
Природен газ / 

пропан
Заряд 30 % - връщаща вода с T° 30°C % 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3 109.3
Отоплителна мощност kW 5.5 до 24 5.5 до 24 5.5 до 24 5.5 до 24 5.5 до 24 5.5 до 24 5.5 до 24
Обем на водосъдържателя L 23 23 23 23 23 23 23
Обем на разширителния съд L 18 18 18 18 18 18 18
дИМООТВОдНА СИСТЕМА (ВЕРТИКАЛНА И ХОРИзОНТАЛНА)
Ø Тръбоотводи / смукателни (С13, С33) mm 80 / 125 80 / 125 80 / 125 80 / 125 80 / 125 80 / 125 80 / 125
Ø Тръбоотводи (С53) mm 80 80 80 80 80 80 80
ВРЪЗКИ ЗА ДИМООТВОД
Ø Тръбоотводи mm 80 80 80 80 80 80 80
ВъТРЕШНО ТЯЛО
Ниво на шум (2) dB (A) 39 39 39 39 39 39 39
Размери В x Ш x Д mm 1800x598x647 1800x598x647 1800x598x647 1800x598x647 1800x598x647 1800x598x647 1800x598x647
Тегло kg 135 / 278 135 / 278 135 / 278 135 / 278 135 / 278 135 / 278 135 / 278
ВъНШНО ТЯЛО
Ниво на шум (3) dB(A) 41 47 47 48 44 46 47
Тегло kg 41 42 92 92 99 99 99
Електрозахранване V / Hz  230 / 50  230 / 50  230 / 50  230 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50
ХЛАдИЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Минимален / максимален тръбен път m 5 / 30 5 / 30 5 / 20 5 / 20 5 / 20 5 / 20 5 / 20
Максимална денивелация m 20 20 15 15 15 15 15
Хладилен агент - R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
R410A фабричен заряд g 1100 1400 2500 2500 2500 2500 2500
Течност в CO2 еквивалент - 2 3 5 5 5 5 5
ЦЕНА С ддС лв. 13 990 14 690 19 990 20 990 20 190 21 190 22 190

Er
P

Er
P
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Технически харакТерисТики

Er
P

МЯРКА ATLANTIC 
GEOLIA 5 INTER

ATLANTIC 
GEOLIA 7 INTER

ATLANTIC 
GEOLIA 10 INTER

ATLANTIC 
GEOLIA 13 INTER

ATLANTIC 
GEOLIA 17 INTER

КОд НА пРОдуКТА 522970 522971 522972 522973 522974

КОд НА пРОдуКТА С БОйЛЕР СЕРИЯ DUO 522452 522453 522454 - -
ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R410A R410A R410A R410A R410A
R410A фабричен заряд g 900 950 1450 1700 2300
Течност в CO2 еквивалент t 2 2 3 4 5

ЕНЕРГИйНА ЕФЕКТИВНОСТ И НИВА НА ШуМ С ВъНШЕН дАТЧИК

Енергиен клас – Отопление (35°C/55°C) – чиста вода - A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++
Номинална мощност за отопление (35°C/55°C) - чиста вода kW 8 / 8 11 / 10 15 / 14 18 / 16 25 / 23
Сезонна ефективност при отопление (35°C/55°C) - чиста вода % 213 / 153 196 / 151 233 / 179 212 / 166 219 / 177
Годишна консумация за отопление (35°C/55°C) - чиста вода kWh 3138 / 3973 4323 / 4997 5225 / 6242 6912 / 7576 9057 / 10272
Енергиен клас – Отопление (35°C/55°C) – солена вода - A++ / - A++ / - A++ / - A+++ / A++ A+++ / A++
Номинална мощност за отопление (35°C/55°C) - солена вода kW 6 / - 8 / - 12 / - 14 / 13 19 / 18
Сезонна ефективност при отопление (35°C/55°C) - солена вода % 157 / - 155 / - 166 / - 179 / 142 179 / 136
Годишна консумация за отопление (35°C/55°C) - солена вода kWh 3369 / - 4074 / - 5644 / - 6386 / 7546 8604 / 10337
Нива на шум (вътрешно) (1) dB(A) 56 57 56 55 55

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощност +10°C +7°C/+30°C +35°C - подово отопление kW 7.14 9.37 13.33 16.78 22.13
Cop +10°C+7°C/+30°C +35°C - подово отопление 4.86 5.29 5.38 5.70 5.21
Мощност +10 °C+7°C/+40°C +45°C - отопление с конвектори kW 6.62 8.86 12.55 15.99 21.40
Cop +10°C +7°C/+40°C +45°C - отопление с конвектори 3.81 4.04 4.18 4.35 4.21
Мощност +10°C +7°C/+47°C +55°C - отопление с конвектори kW 6.57 8.72 11.75 15.59 20.14
Cop +10°C +7°C/+47°C +55°C -  отопление с конвектори 3.26 2.87 3.34 3.33 3.54
Мощност +0°C -3°C+30°C +35°C - подово отопление kW 5.64 7.02 10.08 12.63 16.63
Cop +0°C -3°C/+30°C +35°C - подово отопление 3.94 3.86 4.06 4.35 4.31
Мощност +0°C -3°C/+40°C +45°C - отопление с конвектори kW 5.13 6.56 9.28 12.12 16,01
Cop +0°C -3°C/+40°C +45°C - отопление с конвектори 3.09 2.92 3.14 3.50 3.51
Мощност +0°C -3°C/+47°C +55°C -  отопление с конвектори kW - - - 11.86 15.41
Cop +0°C -3°C/+47°C +55°C - отопление с конвектори - - - 2.92 2.80

Мощност на помощния ел. нагревател kW 4.5  
(3 степени по 1.5 kW)

4.5  
(3 степени по 1.5 kW)

4.5  
(3 степени по 1.5 kW)

4.5  
(3 степени по 1.5 kW)

4.5  
(3 степени по 1.5 kW)

Електрозахранване 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 400 V 3ph +  
N 50 Hz

400 V 3ph +  
N 50 Hz

ТЯЛО

Ниво на шум (2) dB(A) 49 49 49 48 48
Тегло нетно/пълно kg 140 / 145 150 / 155 155 / 160 175 / 180 185 / 190

ЦЕНА С ддС зА МОдЕЛ БЕз БОйЛЕР лв. 15 590 16 590 18 590 20 590 21 590

ЦЕНА С ддС зА МОдЕЛ С БОйЛЕР лв. - - - - -
(1) Нива на шум при 0/35°C според EN12102.  (2) Нива на шум на разстояние 5м от уреда при 0/35°C, според EN ISO11203.

Atlantic Geolia
Геотермална термопомпа

A+++

35°C 55°C

A+++**
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АКСЕСОАРИ
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НОМЕР ОпИСАНИЕ СъВМЕСТИМОСТ С МОдЕЛИ ЦЕНА С 
ддС
(лв.)

LO
R

IA

LO
R

IA
D

U
O

A
Lf

EA
EX

TE
N

SA
 A

.I.
 R

32

A
Lf

EA
 E

XT
EN

SA
 

D
U

O
 A

.I.
 R

32

A
Lf

EA
EX

C
EL

LI
A

 A
.I.

A
Lf

EA
EX

C
EL

LI
A

 D
U

O
 A

.I.

A
Lf

EA
 H

Y
bR

Y
D

D
U

O
 G

A
S/

G
A

S 
R

A
TL

A
N

TI
C

 
G

EO
LI

A

ТЕРМОСТАТИ И упРАВЛЕНИЯ

074232 Жичен стаен термостат NAVILINK A59 (опция с 
батерии)

• • • •

230

074213 Безжично изнесено управление NAVILINK A75 
на термопомпа EXTENSA или EXCELLIA (опция 
с батерии)

• • • •
390

074214 Жично изнесено управление NAVILINK A78 на 
термопомпа EXTENSA или EXCELLIA. • • • •

390

074511 Жично интелигентно стайно управление, 
NAVILINK 105 с опция Wi-Fi за управление на 
термопомпа LORIA.

• •
390

074513 Безжично интелигентно стайно управление, 
NAVILINK 128 с опция Wi-Fi за управление на 
термопомпа LORIA.

• •
390

074623 NAVISTEM 200S, Жично изнесено дистанционно 
управление за термопомпа GEOLIA. • 990

БЕзжИЧНО упРАВЛЕНИЕ

001231 COZYTOUCH Рутер позволяващ безжично 
управление на EXTENSA или EXCELLIA. 
Задължително се поръчва с NAVILINK А59.

• • • •
390

002449 COZYTOUCH V2 Рутер позволяващ безжично 
управление на EXTENSA или EXCELLIA. 
Задължително се поръчва с NAVILINK А59.

• • • •
390

501000 WIFI комплект COZYPACK за термопомпа 
EXTENSA & EXCELLIA състоящ се от 
COZYTOUCH и Navilink A59.

• • • •
590

 

КОМпЛЕКТИ зА БИТОВА ГОРЕЩА ВОдА (БГВ)

073991 Комплект за БГВ (Битова Гореща Вода), 
включващ трипътен вентил и сензор за бойлер. 
Подходящо за модели EXTENSA & EXCELLIA • •

390

076312 Комплект за БГВ (Битова Гореща Вода), 
включващ трипътен вентил и сензор за бойлер. 
Подходящо за модели LORIA

•
390

074074 Комплект за БГВ (Битова Гореща Вода), 
включващ трипътен вентил и сензор за бойлер 
Подходящо за модел GEOLIA.

•
390

КОМпЛЕКТИ зА ВТОРИ ОТОпЛИТЕЛЕН КРъГ

570629 Комплект за два отоплителни кръга с вградена 
циркулационна помпа и смесителен вентил. 
Подходящо за модели EXTESA и EXCELLIA. • •

1 690

570630 Комплект за два отоплителни кръга с вградена 
циркулационна помпа и смесителен вентил. 
Подходящо за модели EXTESA и EXCELLIA. • •

1 690
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НОМЕР ОпИСАНИЕ СъВМЕСТИМОСТ С МОдЕЛИ ЦЕНА С 
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074012 Комплект за два отоплителни кръга с вградена 
циркулационна помпа и смесителен вентил. 
Подходящо за модели HYBRID DUO GAZ. •

1 690

076311 Комплект за два отоплителни кръга с вградена 
циркулационна помпа и смесителен вентил. 
Подходящо за модели LORIA и LORIA DUO. • •

1 690

074076 Комплект за два отоплителни кръга с вградена 
циркулационна помпа и смесителен вентил. 
Подходящо за модели GEOLIA

•
1 690

КОМпЛЕКТ зА СВъРзВАНЕ С ВъНШЕН КОТЕЛ

073989 Комплект за връзка с допълнителен отоплител 
уред (котел) за модели EXTENSA и EXCELLIA. • • 690

073990 Комплект за връзка с допълнителен отоплител 
уред (котел) за модели EXTENSA DUO и 
EXCELLIA DUO.

• •
690

074075 Комплект за връзка с допълнителен отоплител 
уред (котел) за модели GEOLIA. • 690

075311 Разширителна платка за управление на втори 
отоплителен уред. • • • • 390

КОМпЛЕКТИ зА ОХЛАждАНЕ

076313 Комплект черупкова изолация за режим 
охлаждане за модели LORIA. • • 290

075328 Комплект черупкова изолация за режим 
охлаждане. За модели EXTENSA и EXCELLIA. • • • • 290

075325 Комплект черупкова изолация за режим 
охлаждане за модели ALFEA HYBRID DUO GAZ. • 450

074087 Комплект за охлаждане на термопомпа GEOLIA. • 4 700

КОМпЛЕКТ зА КАСКАдНО СВъРзВАНЕ

075318 Комплект за каскадно свързване MASTER • • • • 590

075320 Комплект за каскадно свързване SLAVE • • • • 400

074021 Комплект за каскадно свързване MASTER 
GEOLIA • 590

074022 Комплект за каскадно свързване SLAVE GEOLIA • 400

дРуГИ

075100 Магнитен филтър за модели LORIA • • 320

074203 Датчик външна температураза модели LORIA • • 180

074086 PECS Duo бойлер 190L за модели GEOLIA 5, 7 и 10 • 4 190

074084 Хидравличен комплект за модели GEOLIA 5, 7 и 10 • 1 890

074085 Хидравличен комплект за модели GEOLIA 13 и 17 • 1 890

075320 Пуск на термопомпа (за цялата страна)

• • • • • • • •

420
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Термодинамични Бойлери

Calypso

Термопомпен бойлер Calypso

НОМЕР ОБЕМ (L) МОЩНОСТ (W) COP ГАРАНЦИОНЕН 
СРОК (ГОд.) EAN ЕНЕРГИЕН 

КЛАС

ЦЕНА С 
ддС
(лв.)

866015 100 1200 2.88 / 2.66 5* 3410538660155 A+ 2999
876188 150 1800 3.28 / 2.88 5* 3410538761889 A+ 3199

З А Щ И Т А

ДИ
НАМИЧНА

Calypso split

Термопомпен бойлер с външно Тяло Calypso split

НОМЕР ОБЕМ (L) МОЩНОСТ (W) COP ГАРАНЦИОНЕН 
СРОК (ГОд.) EAN ЕНЕРГИЕН 

КЛАС

ЦЕНА С 
ддС
(лв.)

232515 200 1800 2.90 5* 3410532325156 A+ 4099
232514 270 1800 3.29 5* 3410532325149 A+ 4299

З А Щ И Т А

ДИ
НАМИЧНА

EgEo

Термопомпен бойлер с външно Тяло EgEo Vs

НОМЕР ОБЕМ (L) МОЩНОСТ (W) COP ГАРАНЦИОНЕН 
СРОК (ГОд.) EAN ЕНЕРГИЕН 

КЛАС

ЦЕНА С 
ддС
(лв.)

886102 200 1800 2.95 5* 3410538861029 A+ 3299
886103 270 2400 3.39 5* 3410538861033 A+ 3599

З А Щ И Т А

ДИ
НАМИЧНА

ExplorEr

Термопомпен бойлер с външно Тяло ExplorEr Vs

НОМЕР ОБЕМ (L) МОЩНОСТ (W) COP ГАРАНЦИОНЕН 
СРОК (ГОд.) EAN ЕНЕРГИЕН 

КЛАС

ЦЕНА С 
ддС
(лв.)

986086 200 1800 3.20 5* 3410539860865 A+ 4099
986087 270 1800 3.80 5* 3410539860872 A+ 4399

Термопомпен бойлер с външно Тяло ExplorEr Vs с допълниТелна серпенТина

НОМЕР ОБЕМ (L) МОЩНОСТ (W) COP ГАРАНЦИОНЕН 
СРОК (ГОд.) EAN ЕНЕРГИЕН 

КЛАС

ЦЕНА С 
ддС
(лв.)

986088 200 серпентина 1800 3.30 5* 3410539860889 A+ 4399 4099
986089 270 серпентина 1800 3.80 5* 3410539860896 A+ 4699 4299

З А Щ И Т А

ДИ
НАМИЧНА

„ Ай Ти Клима“ ЕООД, гр.Пловдив, бул.Марица 140 Б тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg
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обемен бойлер MilEo, за подов монТаж с една серпенТина с голяма площ

НОМЕР ВМЕСТИМОСТ
(L)

МОЩНОСТ 
(W)

ТИп 
НАГРЕВАТЕЛЕН 

ЕЛЕМЕНТ

ТОпЛИННИ зАГуБИ
(kWh/24 h)

МАКСИМАЛНА 
ТЕМпЕРАТуРА

(°C)

МАКСИМАЛНО 
РАБОТНО 
НАЛЯГАНЕ

(bAR)

пЛОЩ НА 
СЕРпЕНТИНАТА

(m2)

ЕНЕРГИЕН 
КЛАС

ЦЕНА С 
ддС
(лв.)

090881 200 3300 облицован 1.67 80 10 1.8 C 2 190
090882 300 3300 облицован 2.19 80 10 2.6 C 2 590

обемен бойлер MilEo+, за подов монТаж с една серпенТина с увеличена площ

НОМЕР ВМЕСТИМОСТ
(L)

МОЩНОСТ 
(W)

ТИп 
НАГРЕВАТЕЛЕН 

ЕЛЕМЕНТ

ТОпЛИННИ зАГуБИ
(kWh/24 h)

МАКСИМАЛНА 
ТЕМпЕРАТуРА

(°C)

МАКСИМАЛНО 
РАБОТНО 
НАЛЯГАНЕ

(bAR)

пЛОЩ НА 
СЕРпЕНТИНАТА

(m2)

ЕНЕРГИЕН 
КЛАС

ЦЕНА С 
ддС
(лв.)

090885 200 3300 облицован 1.67 80 10 2.5 C 2 690
090886 300 3300 облицован 2.08 80 10 3.5 C 3 090

MilEo/MilEo+
ЕНЕРГИЕН

КЛАС

Бойлери със серпентина

„ Ай Ти Клима“ ЕООД, гр.Пловдив, бул.Марица 140 Б тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg



РАЗМЕРИ (ММ)

886

63
2

325

353
180

12
0 18
4

580

33
0

Въздух

907

71
6

600

33
0

Въздух

349

353
194

11
9 18
4

39
1

650

35
5

Въздух

365

99
6

940

alfEa ExtEnsa a.i. r32

Инверторно външно тяло
Alfea Extensa A.I. R32 5 и 6

Инверторно външно тяло
Alfea Extensa A.I. R32 8

Инверторно външно тяло
Alfea Extensa A.I. R32 10

Изглед 
отдолу

Изглед 
отдолу

Изглед 
отдолу

Вътрешен хидравличен модул

Изглед 
отстрани

Изглед 
отстрани

Изглед 
отстрани

Изглед 
отпред

Изглед 
отпред

Изглед 
отпред

Изглед 
отпред

Изглед 
отстрани

loria

loria Duo

448

84
7

3098

477

81

448

84
7

3098

477

81

Вътрешен хидравличен модул
450

92
3

65 161
343

93
5

84
1

80
3

60
60

275
105

Изглед
отпред

Изглед
отстрани

Изглед отдолу

Изглед
отпред

Изглед
отстрани

886

63
2

325

353
180

12
0 18
4

580

33
0

Въздух

Инверторно външно тяло
Loria R32 4 и 6 

Изглед отдолу

Изглед
отстрани

Изглед
отпред

907

71
6

600

33
0

Въздух

349

353
194

11
9 18
4

Инверторно външно тяло
Loria R32 8

Инверторно външно тяло
Loria R32 10

Изглед отдолу

Изглед
отстрани

Изглед
отпред

39
1

650

35
5

Въздух

365

99
6

940

Вътрешен хидравличен модул

91
75

52
154
234
318
406
458

545
525

88 12
4

18
3

23
9

Изглед
отгоре

590
17
77

17
10

17
50

17
68

Изглед отдолу

886

63
2

325

353
180

12
0 18
4

580

33
0

Въздух

Инверторно външно тяло
Loria Duo R32 4 и 6

Изглед отдолу
907

71
6

600

33
0

Въздух

349

353
194

11
9 18
4

Инверторно външно тяло
Loria Duo R32 8

Инверторно външно тяло
Loria Duo R32 10

Изглед отдолу

39
1

650

35
5

Въздух

365

99
6

940

Изглед
отпредИзглед

отпред
Изглед

отстрани
Изглед

отстрани
Изглед
отпред

Изглед
отстрани

Изглед
отпред

 1 1
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РАЗМЕРИ (ММ)

77900373

400

650
Air

Orifice d’écoulement
(Ø20)

4 trous (Ø10)

1290

370

въздух

въздух

650

370 37
0

650

448

9896 48281

84
7 80
9

448

9896 48281

84
7 80
9

Ø22,2

1080 40 480 12

479

44
7

23
,5

14
29

Ø50
Ø22,2

1080 40 480 12

479

44
7

23
,5

14
29

Ø50

въздух

Отвор за кондензат (Ø20) Отвор за кондензат (Ø20) 4 отвора (Ø10) 
4 отвора (Ø10) 

въздух

Инверторно външно тяло Alfea Excellia 
A.I. 11 и 14 монофазно, 11, 14 

и 16 трифазно

Инверторно външно тяло  
Alfea Excellia HP A.I. 16 монофазно, 

15 и 17 трифазно

Вътрешен 
хидравличен модул

Изглед 
отстрани

Изглед 
отстрани

Изглед 
отстрани

Изглед отпредИзглед отпредИзглед отпред

Изглед отдолуИзглед отдолу

alfEa ExCEllia a.i.

alfEa ExCEllia Duo a.i.

77900373

400

650
Въздух

Отвор за кондензат
(Ø20)

4 отвора
 (Ø10)

1290

370

Air

Air

77900373

400

650
Air

Of flow orifice
(Ø20)

4 holes (Ø10)

1290

370

Въздух

Въздух

684

71
55

144

18
41

648

37
0

650
Въздух

Отвор за кондензат (Ø20)
4 отвора (Ø10)

Изглед 
отстрани

Изглед 
отстрани

Изглед 
отстрани

Изглед отпред Изглед отпред Изглед отпред

Изглед отдолу Изглед отдолу

Инверторно външно тяло Alfea 
Excellia Duo A.I. 11 и 14 монофазно, 

11, 14 и 16 трифазно

Инверторно външно тяло Alfea  
Excellia HP Duo A.I. 16 монофазно, 

15 и 17 трифазно

Вътрешен хидравличен 
модул

Ø22,2

1080 40 480 12

479

44
7

23
,5

14
29

Ø50
Ø22,2

1080 40 480 12

479

44
7

23
,5

14
29

Ø50

886

63
2

325

353
180

12
0 18
4

580

33
0

Въздух

907

71
6

600
33
0

Въздух

349

353
194

11
9 18
4

39
1

650

35
5

Въздух

365

99
6

940

alfEa ExtEnsa Duo a.i. r32

Инверторно външно тяло
Alfea Extensa DUO A.I. R32 3, 5 и 6

Инверторно външно тяло
Alfea Extensa Duo A.I. R32 8

Инверторно външно тяло
Alfea Extensa Duo A.I. R32 10

Изглед 
отдолу

Изглед 
отдолу

Изглед 
отдолу

Вътрешен хидравличен модул

Изглед 
отстрани

Изглед 
отстрани

Изглед 
отстрани

Изглед 
отпред

Изглед 
отпред

Изглед 
отпред

Изглед 
отпред

Изглед 
отстрани

144

684648

18
55

18
41

18
63

16
12

16
80

144

684648

18
55

18
41

18
63

16
12

16
80
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РАЗМЕРИ (ММ)

atlantiC gEolia

alfEa HybriD Duo gas / gas r
9

21

37
0

 

900

1290

400

330 1231

of flow orifice 4 holes

900

1290

373

400

Въздух

Въздух

77900373

400

1290

3/8”
5/8”

Въздух

Въздух

77900373

400

1290

3/8”
5/8”

Въздух

Въздух

900

1290

373

400

Въздух

Въздух

540

4 trous Ø11

62790326

352

62
0 

32
0

16

540

4 отвора Ø 11

62790326

352

62
0 

32
0

16

199

647

1800 30

49,3

1729
1828

598

Вход отопление
Ø 26x34 M

Топла вода Ø 20x27 M 
Студена вода Ø 20x27 M

Изход отопление  
Ø 26x34 M

Газ Ø 20x27 M

Отдушник
Ø 80/125199

647

1800 30

49,3

1729
1828

598

Вход отопление
Ø 26x34 M

Топла вода Ø 20x27 M 
Студена вода Ø 20x27 M

Изход отопление  
Ø 26x34 M

Газ Ø 20x27 M

Отдушник
Ø 80/125

Инверторно външно тяло Alfea Hybrid 
Duo Gas 11, 14 kW монофазно и 

11, 14, 16 kW трифазно 

Инверторно външно тяло Alfea 
Hybrid Duo Gas R6, R8

Вътрешен хидравличен 
модул

Изглед 
отстрани

Изглед 
отстрани

Изглед 
отстрани

Изглед 
отзад

Изглед 
отпред

Изглед 
отпред

Изглед 
отдолу

Изглед отгоре

Изглед отпред

750

82
0

790650 864

94
9

738864

94
9

738

Atlantic Geolia 5, 7 и 10 kW Atlantic Geolia 13 и 17 kW

Изглед отпредИзглед отстраниИзглед отпред Изглед отстрани
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РАЗМЕРИ (ММ)

ExplorEr

Изглед 
отстрани

Изглед 
отгоре

Изглед 
отстрани

Explorer 200L Explorer 270L
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ДИСТрИбуТОр
ОфИЦИален ВнОСИТел за бълГарИя

булклИма еООД 
гр. София, бул. Свети наум 66

Тел.: 0700 20 223 
www.bulclima.com

www.atlantic-heatpumps.bg

A
tl

an
ti

c 
In

te
rn

at
io

na
l a

 s
im

pl
ifi

ed
 jo

in
t-

st
oc

k 
co

m
pa

ny
 w

it
h 

€2
 0

0
0

 0
07

, 1
7 

ru
e 

C
ro

ix
 F

au
ch

et
 - 

45
14

0
 S

ai
nt

 J
ea

n 
de

 la
 R

ue
lle

 - 
R

C
S 

O
rl

éa
ns

 B
 3

90
.2

84
.6

93
 - 

©
G

et
ty

 im
ag

e 
- N

o 
co

nt
ra

ct
ua

l p
ic

tu
re

s 
- E

ng
lis

h 
- D

ec
em

be
r 

20
18

 - 
L2

R
.fr

 

Ай Ти Клима Еоод 
гр.Пловдив бул.Марица №140Б 
Email : info@atclima.bg
Телефон : 032 280 324 
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