
Стенен климатик
Енергийна ефективност до:

А ++

СЕНСИРА FTXC-D

• Онлайн контролер - интегриран интерфейс за връзка с локална WiFi мрежа и
управление през интернет чрез приложения за Apple и Android - опция BRP069B45 -
цена с монтаж = 162.00 лв.

• R32 - нов екологичен хладилен агент
• Изключително тих - допълнителната ниска скорост на вентилатора намалява шума с 2
до 3 dB(A)

• Висока енергийна ефективност за цялата серия
• Функция "икономичен режим” - намалява разходът на ел. енергия чрез ниска скорост на
вентилатора

• Магнитнoсъпротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор - патент на
DAIKIN

• 3 степени на вентилатор + автоматичен + супер тих режим,
• Функция "пълна мощност” и “Автоматичен рестарт”
• Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит премахва прах, полени и неприятни
миризми,

• При режим на готовност (stand by) намалява до 80 % разходът на енергия
• 24-часов таймер

ММС Инк ЕООД Национален телефон: 0700 20 290 Варна - София - Пловдив - Бургас - Русе www.mmc.bg

Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и мулти сплит
системи се фактурират на база общите условия за монтаж на ММС. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.

Вътрешно тяло FTXC20D FTXC25D FTXC35D FTXC50D FTXC60D FTXC71D
Цена без ДДС стенен климатик FTXC лв. 375 395 420 675 785 1050
Външен агрегат RXC20D RXC25D RXC35D RXC50D RXC60D RXC71D
Цена без ДДС външен агрегат RXC лв. 745 785 845 1357,5 1572,5 2100
Цена на система без ДДС лв. 1120 1180 1265 2032,5 2357,5 3150

Цена на система с вкл. ДДС лв. 1344 1416 1518 2439 2829 3780
Цена на монтаж с включен ДДС лв. 285 285 285 335 335 385
Цена с монтаж с вкл. ДДС лв. 1629 1701 1803 2774 3164 4165
BTU / прибл. площ / обем 7 /17 m2/ 45 m3 9 /20 m2/ 55 m3 12 / 30 m2/ 80 m3 18 / 40 m2/ 105 m3 20 / 50 m2/ 130 m3 24 / 60 m2/ 160 m3

Капацитет охлаждане - мин ном макс кВт 1.3 ~2.00~3.00 1.3 ~2.56~3.00 1.3 ~3.5~4.00 1.4 ~5.10~6.2 1.8 ~6.2~7.0 2.3 ~7.1~7.30
Капацитет отопление - мин ном макс кВт 1.3 ~2,50~4.00 1.3 ~2,84~4.00 1.3 ~4.00~4.80 1.36 ~5.62~6.60 1.48 ~6.40~8.0 2.3 ~8.0~9.0

Сезонна ефективност охлаждане

Енергиен A ++ A ++ A ++ A ++ A++ A
Проектен кВт 2.08 2.57 3.44 5.08 6.21 6.96
SEER 6.89 6.84 6.87 6.45 6.40 5.30
Годишен разход кВтч 106 131 175 276 339 460

Сезонна ефективност отопление -
2˚C average

Енергиен A + A + A + A + A + A
Проектен кВт 1.87 2.23 2.24 3.90 4.10 6.35
SCOP 4.40 4.45 4.28 4.42 4.24 3.81
Годишен разход кВтч 595 701 733 1234 1353 2332

Капацитет на Отопление при ( -10°C) кВт 1.36 1.54 2.17 3.05 3.47 5.36
Енергиен разход при ( -10°С) кВт 0.46 0.52 0.74 1.05 1.16 1.78
Дебит вентилация m3/h 324/390/648 444/492/732 612/816/1224
Шумово налягане вътрешно тяло dB(A) 20/26/38 21/26/39 29/33/45 30/38/46
Размери вътрешно тяло ВхШхД мм 288 x 770 x 234(9.5кг) 297 x 990 x 273(13кг)
Компресор R 32 - DC инверторен херметичен суинг компресор
Шумово налягане външно тяло dB(A) 45 46 51 54
Размери Вис. х Шир. х Дълб. мм 550 x 658 x 273 615 х 845 х 300 695 х 930 х 350
Тегло кг. 24 26 39 45
Ел. захранване V/Hz/ монофазно 220 V / 50 Hz / 16 A монофазно 220 V / 50 Hz / 20 A
макс.тръбен път/денивелация m 20 м/15 м 30 м / 20 м
тръби течна фаза/газ mm Ф 6 мм/ ф 10 мм Ф 6 мм/ ф 12 мм

t° на приложение t° охлаждане от + 10°С до + 46°С охлаждане от - 10°С до + 46°С
t° отопление от - 15°С до + 18°С
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ММС Инк ЕООД Национален телефон: 0700 20 290 Варна - София - Пловдив - Бургас - Русе www.mmc.bg

Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж
на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на ММС. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.

Стенен климатик
Енергийна ефективност до:

А ++

• Онлайн контролер - интегриран интерфейс за връзка с локална WiFi мрежа и
управление през интернет чрез приложения за Apple и Android - опция BRP069C47 -
цена с монтаж = 205.00 лв.

• R32 - нов екологичен хладилен агент
• Изключително тих режим на работа (до 20 dBa)
• Висока сезонна енергийна ефективност за цялата серия
• Функция "икономичен режим” - намалява разходът на ел. енергия чрез ниска скорост
на вентилатора

• Магнитнoсъпротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор - патент на
DAIKIN

• 5 степени на вентилатор + автоматичен + супер тих режим,
• Функция "пълна мощност” и “Автоматичен рестарт”
• 24 часов таймер
• Възможност за кабелно дистанционно BRC073A1
• При режим на готовност (stand by) намалява до 80 % разходът на енергия
• 24-часов таймер

СЕНСИРА FTXF-E

Вътрешно тяло FTXF20E FTXF25E FTXF35E FTXF42E FTXF50D FTXF60D FTXF71D
Цена без ДДС стенен климатик FTXF лв. 445 480 517,5 625 785 967,5 1252,5
Външен агрегат RXF20E RXF25E RXF35E RXF42E RXF50D RXF60D RXF71D
Цена без ДДС външен агрегат RXF лв. 897,5 987,5 1062,5 1275 1567,5 1937,5 2517,5
Цена на система без ДДС лв. 1342,5 1467,5 1580 1900 2352,5 2905 3770

Цена на система с вкл. ДДС лв. 1611 1761 1896 2280 2823 3486 4524
Цена на монтаж с включен ДДС лв. 285 285 285 285 335 335 385
Цена с монтаж с вкл. ДДС лв. 1896 2046 2181 2565 3158 3821 4909
BTU / прибл. площ / обем 7/ 17 m2/ 45 m3 9/ 20 m2/ 55 m3 12/ 30 m2/ 80 m3 14/ 35 m2/ 95 m3 18/40m2/105 m3 20/50 m2/130 m3 24/60 m2/160 m3

Капацитет охлаждане - мин ном макс кВт 1.3 ~2.00~2.40 1.3 ~2.50~2,80 1.3 ~3.3~3.80 1.4-4.20-4.30 1.7 ~5.0~6.0 1.7 ~6.0~7.0 2.3 ~7.1~7.30

Капацитет отопление - мин ном макс кВт 1.3 ~2,40~3.30 1.3 ~2,80~3.70 1.3 ~3.50~4.40 1.4-4.60-5.00 1.7 ~6.00~7.70 1.7 ~6.40~8.0 2.3 ~ 8.2 ~9.0

Сезонна ефективност охлаждане

Енергиен A ++ A ++ A ++ А++ A ++ A++ A
Проектен кВт 2.00 2.50 3.50 4,20 5.00 6.00 7.10
SEER 6,50 6,50 6,50 6,50 6.21 6.15 5.15
Годишен кВтч 108 135 188 226 282 342 483

Сезонна ефективност отопление -
2˚C average

Енергиен A + A + A + А+ A + A + A
Проектен кВт 2.20 2.40 2.80 3,30 4.60 4.80 6.20
SCOP 4,20 4,20 4,20 4,20 4.06 4.06 3.81
Годишен кВтч 733 801 867 1075 1584 1655 2278

Капацитет на Отопление при ( -10°C) кВт 1.36 1.52 1.90 2,50 3.26 3.47 4.45
Енериен разход при ( -10°С) кВт 0.41 0.49 0.65 0,86 1.13 1.13 1.90
Дебит вентилация m3/h 264/354/588 264/366/606 270/378/690 294/540/756 630/714/1008 642/732/1038
Шумово налягане вътрешно тяло dB(A) 20/25/39 20/26/40 20/27/43 22/30/45 31/34/43 33/36/45 34/37/46
Размери вътрешно тяло ВхШхД мм 286 x 770 x 225 (8кг.-9кг) 295 x 990 x 263 (13.5 кг.)
Компресор R 32 - DC инверторен херметичен суинг компресор
Шумово налягане външно тяло dB(A) 46 46 48 48 47 49 52
Размери външно тяло ВхШхД мм 556 x 740 x 343 735 х 825 х 300 734 x 870 x 373
Тегло кг. 24 24 24 28 46 50 50
Ел. захранване V/Hz/A монофазно 220 V / 50 Hz / 16 A монофазно 220 V / 50 Hz / 20 A
макс.тръбен път/денивелация m 20 м/12 м 30 м / 20 м
тръби течна фаза/газ mm Ф 6 мм/ ф 10 мм Ф 6 мм/ ф 12 мм

t° на приложение t° охлаждане от - 10°С до + 48°С
t° отопление от - 15°С до + 25°С
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ПЕРФЕРА FTXM

ММС Инк ЕООД Национален телефон: 0700 20 290 Варна - София - Пловдив - Бургас - Русе www.mmc.bg

Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж на сплит и
мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на ММС. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.

Стенен климатик
Енергийна ефективност до:

А +++

• Вграден онлайн контролер за свързване с гласов контрол чрез Амазон Алекса и Гугъл Асистант.
Интерфейс за връзка с локална WiFi мрежа и управление през интернет чрез приложения за IOS и Android

• Интелигентен сензор с двойно приложение. Въздушният поток се насочва в тази част на стаята, където
не се регистрира присъствие на хора. При отсъствие на хора в помещението, климатикът преминава в
икономичен режим.

• R32 - нов екологичен хладилен агент
• Изключително тих - допълнителната ниска скорост на вентилатора намалява шума с 2 до 3 dB(A)
• Клас A+++ енергийна ефективност, за модели 20, 25, 35
• Функция "икономичен режим” - намалява разходът на ел. енергия чрез ниска скорост на вентилатора
• Комфортен триизмерен въздушен поток за предотвратяване на силни въздушни течения и за равномерно

разпределение на температурата
• Магнитнoсъпротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор - патент на DAIKIN
• 5 степени на вентилатор + автоматичен + супер тих режим,
• Функция "пълна мощност” и “Автоматичен рестарт”
• Пречистване на въздуха в помещението чрез интегриран Flash Streamer - патент на Daikin
• Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит премахва прах, полени и неприятни миризми,
• При режим на готовност (stand by) намалява до 80 % разходът на енергия,
• В режим "Комфорт" студеният въздух автоматично се насочва нагоре, топлият въздух по посока на пода.
• Седмичен таймер с възможност за програмиране на няколко режима на ден

Вътрешно тяло FTXМ20R FTXМ25R FTXМ35R FTXМ42R FTXМ50R FTXМ60R FTXМ71R
Цена без ДДС стенен климатик FTXM лв. 775 802,5 995 1190 1285 1572,5 1840
Външен агрегат RXM20R RXM25R RXM35R RXM42R RXM50R RXM60R RXM71R
Цена без ДДС външен агрегат RXM лв. 1340 1457,5 1530 2045 2500 2550 3487,5
Цена на система без ДДС лв. 2115 2260 2525 3235 3785 4122,5 5327,5

Цена на система с вкл. ДДС лв. 2538 2712 3030 3882 4542 4947 6393
Цена на монтаж с включен ДДС лв. 285 285 285 285 335 335 385
Цена с монтаж с вкл. ДДС лв. 2823 2997 3315 4167 4877 5282 6778
BTU / прибл. площ / обем 8 /20 m2/ 53 m3 10 /25 m2/ 65 m3 14 /35 m2/ 90 m3 16 /40 m2/ 106 m3 18 /45 м2/ 120 м3 20 /50 м2/ 138 м3 24 /60 м2/ 165 м3

Капацитет охлаждане - мин ном макс кВт 1.30 2.00 2.60 1.30 2.50 3.20 1.40 3.40 4.00 1.70 4.20 5.00 1.70 5.00 6.00 1.70 6.00 7.00 2.30 7.10 8.50

Капацитет отопление - мин ном макс кВт 1.30 2.50 3.50 1.30 2.80 4.70 1.40 4.00 5.20 1.70 5.40 6.00 1.70 5.80 7.70 1.70 7.00 8.00 2.30 8.20 10.20

Сезонна ефективност охлаждане

Енергиен A +++ A +++ A +++ A ++ A ++ A ++ A ++
Проектен кВт 2.00 2.50 3.40 4.20 5.00 6.00 7.10
SEER 8.65 8.65 8.65 7.85 7.41 6.90 6.20
Годишен кВтч 81 101 138 187 236 304 401

Сезонна ефективност отопление -
2˚C average

Енергиен A +++ A +++ A +++ A ++ A ++ А + А +
Проектен кВт 2.30 2.40 2.50 4.00 4.60 4.80 6.20
SCOP 5.10 5.10 5.10 4.71 4.71 4.30 4.10
Годишен кВтч 632 659 687 1189 1369 1562 2115

Капацитет на Отопление при ( -10°C) кВт 1.36 1.52 2.17 2.93 3.15 3.80 5.24
Енериен разход при ( -10°С) кВт 0.35 0.39 0.68 0.91 1.01 1.35 1.95
Дебит вентилация m3/h 264/360/666 264/372/666 276/384/738 276/426/756 486/696/966 546/720/1026 606/750/1056

Шумово налягане вътрешно тяло dB(A) 19/25/41 19/25/41 19/29/45 21/30/45 27/36/44 30/37/46 32/38/47

Размери вътрешно тяло ВхШхД мм 295 x 778 x 272 (10 кг.) 299 х 998 х 292 (14,5 кг.)
Компресор R 32 - DC инверторен херметичен суинг компресор
Шумово налягане външно тяло dB(A) 46/47 46/47 49/49 48/48 48/49 48/49 47/48
Размери външно тяло ВхШх Д мм 552 x 840 x 350 734 х 954 х 401 734 х 954 х 401
Тегло 32 50 56
Ел. захранване V/Hz/ монофазно 220 монофазно 220 V / 50 Hz монофазно
макс.тръбен път/денивелация m 20 м/15 м 30 м / 20 м
тръби течна фаза/газ mm Ф 6 мм/ ф 10 мм Ф 6 мм/ ф 12 мм Ф 6 мм/ ф 16

t° на приложение t° охлаждане от - 10°С до + 50°С
t° отопление от - 20°С до + 24°С

„ Ай Ти Клима“ ЕООД, гр.Пловдив, бул.Марица 140 Б тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg



КОМФОРА

Онлайн контролер за връзка с локална WiFi мрежа и управление през интернет чрез приложения за
Apple и Android
Изключително тих - допълнителната ниска скорост на вентилатора намалява шума с до 3 dB(A),
Висока енергийна ефективност за цялата серия,
Функция "икономичен режим” - намалява разходът на ел. енергия чрез ниска скорост на вентилатора,
Комфортен триизмерен въздушен поток за предотвратяване на силни въздушни течения и за
равномерно разпределение на температурата,
Магнитнoсъпротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор - патент на DAIKIN
5 степени на вентилатор + автоматичен + супер тих режим,
Функция "пълна мощност” и “Автоматичен рестарт”,
Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит премахва прах, полени и неприятни миризми с
допълнителен сребърен филтър против алергени,
При режим на готовност (stand by) намалява до 80 % разходa на енергия,
В режим "Комфорт" студеният въздух автоматично се насочва нагоре, топлият въздух по посока на

ММС Инк ЕООД Национален телефон: 0700 20 290 Варна - София - Пловдив - Бургас - Русе www.mmc.bg

Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж
на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на ММС. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.

Стенен
Енергийна

А ++

Вътрешно тяло FTXP20N FTXP25N FTXP35N FTXP50N FTXP60N FTXP71N
Цена без ДДС стенен климатик FTXP лв. 535 565 632,5 997,5 1067,5 1282,5
Външен агрегат RXP20N RXP25N RXP35N RXP50N RXP60N RXP71N
Цена без ДДС външен агрегат RXP лв. 1065 1135 1250 1970 2115 2537,5
Цена на система без ДДС лв. 1600 1700 1882,5 2967,5 3182,5 3820

Цена на система с вкл. ДДС лв. 1920 2040 2259 3561 3819 4584
Цена на монтаж с включен ДДС лв. 285 285 285 335 335 385
Цена с монтаж с вкл. ДДС лв. 2205 2325 2544 3896 4154 4969
BTU / прибл. площ / обем 7 /17 m2/ 45 m3 9 /20 m2/ 55 m3 12 / 30 m2/ 80 m3 18 / 40 m2/ 105 m3 20 / 50 m2/ 130 m3 24 / 60 m2/ 160 m3

Капацитет охлаждане - мин ном макс кВт 1.30 ~2.00~2.60 1.30 ~2.50~3.00 1.30 ~3.50~4.00 1.70 ~5.00~6.00 1.70 ~6.00~7.00 2.30 ~7.10~7.30

Капацитет отопление - мин ном макс кВт 1.30 ~2.50~3.50 1.3 ~3.00~4.00 1.30 ~4.00~4.80 1.70 ~6.00~7.70 1.70 ~7.0~8.00 2.30 ~8.20~9.00

Сезонна ефективност охлаждане

Енергиен A ++ A ++ A ++ A ++ A++ A++
Проектен кВт 2.00 2.50 3.50 5.00 6.00 7.10
SEER 6.79 6.92 6.62 7.30 6.82 6.20
Годишен кВтч 103 126 186 240 308 401

Сезонна ефективност отопление -
2˚C average

Енергиен A ++ A ++ A ++ A + A + A +
Проектен кВт 2.20 2.40 2.80 4.60 4.80 6.20
SCOP 4.65 4.61 4.64 4.40 4.10 4.01
Годишен кВтч 662 728 845 1463 1638 2166

Капацитет на Отопление при ( -10°C) кВт 1.36 1.36 2.17 3.26 3.80 4.45
Енериен разход при ( -10°С) кВт 0.36 0.36 0.69 1.10 1.34 1.78
Дебит вентилация m3/h 252/336/570 252/348/582 270/378/690 498/690/978 552/708/1008 606/708/1008
Шумово налягане вътрешно тяло dB(A) 19/25/39 19/26/40 20/27/43 27/34/43 30/36/45 32/37/46
Размери вътрешно тяло ВхШхД мм 286 x 770 x 225 295 x 990 x 263
Компресор R 32 - DC инверторен херметичен суинг компресор
Шумово налягане външно тяло dB(A) 46/47 46/47 48/48 47/49 49/49 52/52
Размери външно тяло ВхШхД мм 550 x 658 x 275 734 х 870 х 373
Тегло кг. 26 28 46 50
Ел. захранване V/Hz/ монофазно 220 V / 50 Hz / 16 A
макс.тръбен път/денивелация m 20 м/12 м 30 м / 20 м
тръби течна фаза/газ mm Ф 6 мм/ ф 10 мм Ф 6 мм/ ф 12 мм

t° на приложение t° охлаждане от - 10°С до + 46°С
t° отопление от - 15°С до + 18°С
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ММС Инк ЕООД Национален телефон: 0700 20 290 Варна - София - Пловдив - Бургас - Русе www.mmc.bg

Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж
на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на ММС. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.

• Вграден Онлайн контролер - интегриран интерфейс за връзка с локална WiFi
мрежа и управление през интернет чрез приложения за Apple и Android

• Стилно изпълнение в сребристо,матово бяло и черно
• Енергоспестяване: изключително висок клас на сезонна енергийна

ефективност - до А +++
• Максимален комфорт на отопление и охлаждане
• Изключително тих с нива на шум до 19 dB(A)
• Комфортен триизмерен въздушен поток за предотвратяване на силни

въздушни течения и за равномерно разпределение на температурата
• Интелигентен сензор с двойно приложение. Въздушният поток се насочва в

тази част на стаята, където не се регистрира присъствие на хора. При
отсъствие на хора в помещението, климатикът преминава в икономичен
режим.

Икона на съвременната
климатична техника

Стенен климатик
Енергийна ефективност до:

А +++
СИВА

Вътрешно тяло СРЕБЪРНА ЕМУРА FTXJ20AS FTXJ25AS FTXJ35AS FTXJ42AS FTXJ50AS
Цена без ДДС стенен климатик FTXJ-AS лв. 1535 1607,5 1642,5 1957,5 2015
Външен агрегат RXJ20A RXJ25A RXJ35A RXJ42A RXJ50A
Цена без ДДС външен агрегат RXJ-A лв. 1652,5 1752,5 2257,5 2707,5 3050
Цена на система без ДДС лв. 3187,5 3360 3900 4665 5065

Цена на система с вкл. ДДС лв. 3825 4032 4680 5598 6078
Цена на монтаж с включен ДДС лв. 285 285 285 335 335
Цена с монтаж с вкл. ДДС лв. 4110 4317 4965 5933 6413
BTU / прибл. площ / обем 8 /20 m2/ 53 m3 10 /25 m2/ 65 m3 14 /35 m2/ 90 m3 16 /40 м2/ 106 м3 18 /45 м2/ 120 м3

Капацитет охлаждане - мин ном макс кВт 1.30 2.30 2.80 1.3 2.50 3.20 1.40 3.40 4.00 1.70 4.20 5.00 1.70 5.00 5.30

Капацитет отопление - мин ном макс кВт 1.30 2.50 4.30 1.3 2.80 4.70 1.40 4.00 5.20 1.70 5.40 6.00 1.70 5.80 6.50
Ен.разход охлаждане ном. кВт 0.43 0.56 0.78 1.05 1.36
Ен.разход отопление ном. кВт 0.50 0.56 0.99 1.31 1.45

Сезонна ефективност охлаждане

Енергиен етикет A +++ A +++ A +++ A ++ A ++
Проектен кВт 2 2.50 3.40 4.20 5
SEER 8.75 8.74 8.73 7.5 7.33
Годишен разход кВтч 80 100 136 196 239

Сезонна ефективност отопление -
2˚C average

Енергиен етикет A +++ A +++ A +++ A ++ A ++
Проектен кВт 2.4 2.45 2.50 3.80 4
SCOP 5.15 5.15 5.15 4.60 4.60
Годишен разход кВтч 652 666 680 1156 1218

Дебит вентилация m3/h 156 / 264 / 396 / 534 156 / 264 / 396 / 534 174 / 288 / 468 / 654 216 / 408 / 534 / 654 216 / 408 / 534 / 654
Шумово налягане на вътрешно тяло dB(A) 19 / 25 / 38 19 / 25 / 38 20 / 26 / 45 32 / 35 / 46 32 / 35 / 46
Размери на вътрепно тяло ВхШхД мм 305 x 900 x 212 (12 кг.)
Компресор R 32 - DC инверторен херметичен суинг компресор
Размери на външно тяло ВхШхД мм 552 x 840 x 350 734 х 954 х 408
Тегло кг 33 49
Шумово налягане на външно тяло dB(A) 46 / 47 46 / 47 49 / 49 48 / 48 48 / 48
Ел. захранване V/Hz/A 220 V / 50 Hz / 10 A 220 V / 50 Hz / 13 A 220 V / 50 Hz / 13 A
макс.тръбен път/денивелация m 20 м/15 м 30 м / 20 м
тръби течна фаза/газ mm Ф 6 мм/ ф 10 мм Ф 6 мм/ ф 12 мм

t° на приложение t° охлаждане от - 10°С до + 50°С
t° отопление от - 20°С до + 24°С

„ Ай Ти Клима“ ЕООД, гр.Пловдив, бул.Марица 140 Б тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg



• Вграден Онлайн контролер - интегриран интерфейс за връзка с локална WiFi
мрежа и управление през интернет чрез приложения за Apple и Android

• Стилно изпълнение в сребристо, матово бяло и черно
• Енергоспестяване: изключително висок клас на сезонна енергийна

ефективност - до А +++
• Максимален комфорт на отопление и охлаждане
• Изключително тих с нива на шум до 19 dB(A)
• Комфортен триизмерен въздушен поток за предотвратяване на силни

въздушни течения и за равномерно разпределение на температурата
• Интелигентен сензор с двойно приложение. Въздушният поток се насочва в

тази част на стаята, където не се регистрира присъствие на хора. При
отсъствие на хора в помещението, климатикът преминава в икономичен
режим.

Икона на съвременната
климатична техника

Стенен климатик
Енергийна ефективност до:

А +++

ЕМУРА е проектирана да осигури съвършен баланс
между технологично лидерство и и аеродинамична
форма.
Създаден в Европа за Европа, ЕМУРА е резултат от
непрекъсната изследователска дейност в търсене на
превъзходни решения за перфектен климат.

ММС Инк ЕООД Национален телефон: 0700 20 290 Варна - София - Пловдив - Бургас - Русе www.mmc.bg

Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж
на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на ММС. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.

БЯЛА

Вътрешно тяло БЯЛА ЕМУРА FTXJ20AW FTXJ25AW FTXJ35AW FTXJ42AW FTXJ50AW
Външен агрегат RXJ20A RXJ25A RXJ35A RXJ42A RXJ50A

Цена на система с вкл. ДДС лв. 3693 3906 4548 5412 5943
Цена на монтаж с включен ДДС лв. 285 285 285 335 335
Цена с монтаж с вкл. ДДС лв. 3978 4191 4833 5747 6278
BTU / прибл. площ / обем 8 /20 m2/ 53 m3 10 /25 m2/ 65 m3 14 /35 m2/ 90 m3 16 /40 м2/ 106 м3 18 /45 м2/ 120 м3

Капацитет охлаждане - мин ном макс кВт 1.30 2.30 2.80 1.3 2.50 3.20 1.40 3.40 4.00 1.70 4.20 5.00 1.70 5.00 5.30

Капацитет отопление - мин ном макс кВт 1.30 2.50 4.30 1.3 2.80 4.70 1.40 4.00 5.20 1.70 5.40 6.00 1.70 5.80 6.50

Ен.разход охлаждане ном. кВт 0.43 0.56 0.78 1.05 1.36
Ен.разход отопление ном. кВт 0.50 0.56 0.99 1.31 1.45

Сезонна ефективност охлаждане

Енергиен етикет A +++ A +++ A +++ A ++ A ++
Проектен кВт 2 2.50 3.40 4.20 5
SEER 8.75 8.74 8.73 7.5 7.33
Годишен разход кВтч 80 100 136 196 239

Сезонна ефективност отопление -
2˚C average

Енергиен етикет A +++ A +++ A +++ A ++ A ++
Проектен кВт 2.4 2.45 2.50 3.80 4
SCOP 5.15 5.15 5.15 4.60 4.60
Годишен разход кВтч 652 666 680 1156 1218

Дебит вентилация m3/h 156 / 264 / 396 / 534 156 / 264 / 396 / 534 174 / 288 / 468 / 654 216 / 408 / 534 / 654 216 / 408 / 534 / 654
Шумово налягане на вътрешно тяло dB(A) 19 / 25 / 38 19 / 25 / 38 20 / 26 / 45 32 / 35 / 46 32 / 35 / 46
Размери на вътрепно тяло ВхШхД мм 305 x 900 x 212 (12 кг.)
Компресор R 32 - DC инверторен херметичен суинг компресор
Размери на външно тяло ВхШхД мм 552 x 840 x 350 734 х 954 х 408
Тегло кг 33 49
Шумово налягане на външно тяло dB(A) 46 / 47 46 / 47 49 / 49 48 / 48 48 / 48
Ел. захранване V/Hz/A 220 V / 50 Hz / 10 A 220 V / 50 Hz / 13 A 220 V / 50 Hz / 13 A
макс.тръбен път/денивелация m 20 м/15 м 30 м / 20 м
тръби течна фаза/газ mm Ф 6 мм/ ф 10 мм Ф 6 мм/ ф 12 мм

t° на приложение t° охлаждане от - 10°С до + 50°С
t° отопление от - 20°С до + 24°С
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ММС Инк ЕООД Национален телефон: 0700 20 290 Варна - София - Пловдив - Бургас - Русе www.mmc.bg

Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж
на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на ММС. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.

• Вграден Онлайн контролер - интегриран интерфейс за връзка с локална WiFi
мрежа и управление през интернет чрез приложения за Apple и Android

• Стилно изпълнение в сребристо,матово бяло и черно
• Енергоспестяване: изключително висок клас на сезонна енергийна

ефективност - до А +++
• Максимален комфорт на отопление и охлаждане
• Изключително тих с нива на шум до 19 dB(A)
• Комфортен триизмерен въздушен поток за предотвратяване на силни

въздушни течения и за равномерно разпределение на температурата
• Интелигентен сензор с двойно приложение. Въздушният поток се насочва в

тази част на стаята, където не се регистрира присъствие на хора. При
отсъствие на хора в помещението, климатикът преминава в икономичен
режим.

Икона на съвременната
климатична техника

Стенен климатик
Енергийна ефективност до:

А +++
ЧЕРНА

Вътрешно тяло ЧЕРНА ЕМУРА FTXJ20AB FTXJ25AB FTXJ35AB FTXJ42AB FTXJ50AB
Цена без ДДС стенен климатик FTXJ-AB лв. 1470 1545 1577,5 1857,5 1955
Външен агрегат RXJ20A RXJ25A RXJ35A RXJ42A RXJ50A
Цена без ДДС външен агрегат RXJ-A лв. 1652,5 1752,5 2257,5 2707,5 3050
Цена на система без ДДС лв. 3122,5 3297,5 3835 4565 5005

Цена на система с вкл. ДДС лв. 3747 3957 4602 5478 6006
Цена на монтаж с включен ДДС лв. 285 285 285 335 335
Цена с монтаж с вкл. ДДС лв. 4032 4242 4887 5813 6341
BTU / прибл. площ / обем 8 /20 m2/ 53 m3 10 /25 m2/ 65 m3 14 /35 m2/ 90 m3 16 /40 м2/ 106 м3 18 /45 м2/ 120 м3

Капацитет охлаждане - мин ном макс кВт 1.30 2.30 2.80 1.3 2.50 3.20 1.40 3.40 4.00 1.70 4.20 5.00 1.70 5.00 5.30

Капацитет отопление - мин ном макс кВт 1.30 2.50 4.30 1.3 2.80 4.70 1.40 4.00 5.20 1.70 5.40 6.00 1.70 5.80 6.50
Ен.разход охлаждане ном. кВт 0.43 0.56 0.78 1.05 1.36
Ен.разход отопление ном. кВт 0.50 0.56 0.99 1.31 1.45

Сезонна ефективност охлаждане

Енергиен етикет A +++ A +++ A +++ A ++ A ++
Проектен кВт 2 2.50 3.40 4.20 5
SEER 8.75 8.74 8.73 7.5 7.33
Годишен разход кВтч 80 100 136 196 239

Сезонна ефективност отопление -
2˚C average

Енергиен етикет A +++ A +++ A +++ A ++ A ++
Проектен кВт 2.4 2.45 2.50 3.80 4
SCOP 5.15 5.15 5.15 4.60 4.60
Годишен разход кВтч 652 666 680 1156 1218

Дебит вентилация m3/h 156 / 264 / 396 / 534 156 / 264 / 396 / 534 174 / 288 / 468 / 654 216 / 408 / 534 / 654 216 / 408 / 534 / 654
Шумово налягане на вътрешно тяло dB(A) 19 / 25 / 38 19 / 25 / 38 20 / 26 / 45 32 / 35 / 46 32 / 35 / 46
Размери на вътрепно тяло ВхШхД мм 305 x 900 x 212 (12 кг.)
Компресор R 32 - DC инверторен херметичен суинг компресор
Размери на външно тяло ВхШхД мм 552 x 840 x 350 734 х 954 х 408
Тегло кг 33 49
Шумово налягане на външно тяло dB(A) 46 / 47 46 / 47 49 / 49 48 / 48 48 / 48
Ел. захранване V/Hz/A 220 V / 50 Hz / 10 A 220 V / 50 Hz / 13 A 220 V / 50 Hz / 13 A
макс.тръбен път/денивелация m 20 м/15 м 30 м / 20 м
тръби течна фаза/газ mm Ф 6 мм/ ф 10 мм Ф 6 мм/ ф 12 мм

t° на приложение t° охлаждане от - 10°С до + 50°С
t° отопление от - 20°С до + 24°С
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бял

Иновативен комфорт с
революционен дизайн и технология

ММС Инк ЕООД Национален телефон: 0700 20 290 Варна - София - Пловдив - Бургас - Русе www.mmc.bg

stylish

Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж
на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на ММС. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.

• Нов стандарт за комфорт и енергийна ефективност в компактен и функционален
дизайн, подходящ за всеки интериор,

• 4 елегантни цвята: бял, черен, сребърен и черно дърво,
• Вграден Онлайн контролер - интерфейс за връзка с локална WiFi мрежа и управление

през интернет чрез приложения за Apple и Android,
• Сензор ‘'Мрежово око’' и Ефект на Коанда осигуряват отлично разпределение на

температурата и въздуха в помещението.
• R32 - нов екологичен хладилен агент
• Изключително тих - допълнителна ниска скорост на вентилатора намалява шума с 3 dB(A),
• Клас A+++ енергийна ефективност, за модели 20, 25, 35
• Функция "икономичен режим” - намалява разхода на енергия,
• Комфортен триизмерен въздушен поток за предотвратяване на силни въздушни

течения и за равномерно разпределение на температурата,
• Магнитнoсъпротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор - патент на DAIKIN,

• 5 степени на вентилатор+автоматичен+супер тих режим,
• Функция "пълна мощност",
• Автоматичен рестарт,
• Пречистване на въздуха в помещението чрез интегриран

Flash Streamer - патент на Daikin,
• Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит и сребърен

филтър премахва прах, полени и неприятни миризми,
• При режим на готовност (stand by) намалява до 80 % разхода

на енергия,
• В режим "Комфорт" студеният въздух автоматично се

насочва нагоре, топлият въздух по посока на пода,
• Седмичен таймер с възможност за програмиране на няколко

режима на ден.

Стенен климатик
Енергийна ефективност до:

А +++

*Необходим аксесоар за комбинациите FTXA42B/A- ASYCPIR -65 лв

Вътрешно тяло FTXA20AW FTXA25AW FTXA35AW FTXA42AW* FTXA50AW
Цена без ДДС стенен климатик FTXА-АW лв. 1237,5 1305 1332,5 1570 1655
Външен агрегат RXA20A9 RXA25A9 RXA35A9 RXA42B9* RXA50B9
Цена без ДДС външен агрегат RXA лв. 1575 1665 2150 2525 2902,5
Цена на система без ДДС лв. 2812,5 2970 3482,5 4095 4557,5

Цена на система с вкл. ДДС лв. 3375 3564 4179 4914 5469
Цена на монтаж с включен ДДС лв. 285 285 285 335 335
Цена с монтаж с вкл. ДДС лв. 3660 3849 4464 5249 5804
BTU / прибл. площ / обем 8 /20 m2/ 53 m3 10 /25 m2/ 65 m3 14 /35 m2/ 90 m3 16 /40 m2/ 106 m3 18 /45 м2/ 120 м3

Капацитет охлаждане - мин ном макс кВт 1.3 ~2.00~2.60 1.3 ~2.50~3.20 1.4 ~3.4~4.00 1.70 4.20 5.00 1.70 5.00 5.30

Капацитет отопление - мин ном макс кВт 1.3 ~2,50~3.50 1.3 ~2,80~4.70 1.4 ~4.00~5.20 1.70 5.40 6.00 1.70 5.80 6.50

Сезонна ефективност
охлаждане

Енергиен етикет A +++ A +++ A +++ A ++ A ++
Проектен капацитет кВт 2.00 2.50 3.40 4.20 5.00
SEER 8.75 8.74 8.73 7.50 7.33
Годишен разход кВтч 80 101 137 196 239

Сезонна ефективност
отопление - 2˚C average

Енергиен етикет A +++ A +++ A +++ A ++ A ++
Проектен капацитет кВт 2.40 2.45 2.50 3.80 4.00
SCOP 5.15 5.15 5.15 4.6 4.6
Годишен разход кВтч 653 666 680 1150 1217

Капацитет на Отопление при ( -10°C) кВт 1.36 1.52 2.17 2.93 3.15
Енериен разход при ( -10°С) кВт 0.38 0.43 0.75 1.0 1.10
Дебит вентилация m3/h 276/492/714 276/516/744 276/516/774 276/588/840 312/624/864
Шумово налягане на вътрешно тяло dB(A) 19/25/32/39 19/25/33/40 19/25/33/41 21/29/37/45 24/31/39/46
Размери на вътрешно тяло ВхШхД мм 295 x 798 x 189
Компресор R 32 - DC инверторен херметичен суинг компресор
Размери на външно тяло ВхШхД мм 550 x 765 x 285 734 х 870 х 320
Тегло кг 32 50
Шумово налягане dB(A) 46/47 46/47 49/49 48/48 48/48
Ел. захранване V/Hz/A монофазно 220 V / 50 Hz / 16 A монофазно 220 V / 50 Hz / 20 A
макс.тръбен път/денивелация m 20 м/15 м 30 м / 20 м
тръби течна фаза/газ mm Ф 6 мм/ ф 10 мм Ф 6 мм/ ф 12 мм

t° на приложение t° охлаждане от - 10°С до + 46°С
t° отопление от - 15°С до + 18°С

„ Ай Ти Клима“ ЕООД, гр.Пловдив, бул.Марица 140 Б тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg



Иновативен комфорт с
революционен дизайн и технология

ММС Инк ЕООД Национален телефон: 0700 20 290 Варна - София - Пловдив - Бургас - Русе www.mmc.bg

stylish

Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж
на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на ММС. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.

• Нов стандарт за комфорт и енергийна ефективност в компактен и функционален
дизайн, подходящ за всеки интериор,

• 4 елегантни цвята: бял, черен, сребърен и черно дърво,
• Вграден Онлайн контролер - интерфейс за връзка с локална WiFi мрежа и управление

през интернет чрез приложения за Apple и Android,
• Сензор ‘'Мрежово око’' и Ефект на Коанда осигуряват отлично разпределение на

температурата и въздуха в помещението.
• R32 - нов екологичен хладилен агент
• Изключително тих - допълнителна ниска скорост на вентилатора намалява шума с 3 dB(A),
• Клас A+++ енергийна ефективност, за модели 20, 25, 35
• Функция "икономичен режим” - намалява разхода на енергия,
• Комфортен триизмерен въздушен поток за предотвратяване на силни въздушни

течения и за равномерно разпределение на температурата,
• Магнитнoсъпротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор - патент на DAIKIN,

• 5 степени на вентилатор+автоматичен+супер тих режим,
• Функция "пълна мощност",
• Автоматичен рестарт,
• Пречистване на въздуха в помещението чрез интегриран

Flash Streamer - патент на Daikin,
• Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит и сребърен

филтър премахва прах, полени и неприятни миризми,
• При режим на готовност (stand by) намалява до 80 % разхода

на енергия,
• В режим "Комфорт" студеният въздух автоматично се

насочва нагоре, топлият въздух по посока на пода,
• Седмичен таймер с възможност за програмиране на няколко

режима на ден.

Стенен климатик
Енергийна ефективност до:

А +++
сребърен

Вътрешно тяло FTXA20BS FTXA25BS FTXA35BS FTXA42BS* FTXA50BS
Цена без ДДС стенен климатик FTXА-BS лв. 1335 1400 1425 1705 1755
Външен агрегат RXA20A9 RXA25A9 RXA35A9 RXA42B9* RXA50B9
Цена без ДДС външен агрегат RXA лв. 1575 1665 2150 2525 2902,5
Цена на система без ДДС лв. 2910 3065 3575 4230 4657,5

Цена на система с вкл. ДДС лв. 3492 3678 4290 5076 5589
Цена на монтаж с включен ДДС лв. 285 285 285 335 335
Цена с монтаж с вкл. ДДС лв. 3777 3963 4575 5411 5924
BTU / прибл. площ / обем 8 /20 m2/ 53 m3 10 /25 m2/ 65 m3 14 /35 m2/ 90 m3 16 /40 m2/ 106 m3 18 /45 м2/ 120 м3

Капацитет охлаждане - мин ном макс кВт 1.3 ~2.00~2.60 1.3 ~2.50~3.20 1.4 ~3.4~4.00 1.70 4.20 5.00 1.70 5.00 5.30

Капацитет отопление - мин ном макс кВт 1.3 ~2,50~3.50 1.3 ~2,80~4.70 1.4 ~4.00~5.20 1.70 5.40 6.00 1.70 5.80 6.50

Сезонна ефективност
охлаждане

Енергиен етикет A +++ A +++ A +++ A ++ A ++
Проектен капацитет кВт 2.00 2.50 3.40 4.20 5.00
SEER 8.75 8.74 8.73 7.50 7.33
Годишен разход кВтч 80 101 137 196 239

Сезонна ефективност
отопление - 2˚C average

Енергиен етикет A +++ A +++ A +++ A ++ A ++
Проектен капацитет кВт 2.40 2.45 2.50 3.80 4.00
SCOP 5.15 5.15 5.15 4.6 4.6
Годишен разход кВтч 653 666 680 1150 1217

Капацитет на Отопление при ( -10°C) кВт 1.36 1.52 2.17 2.93 3.15
Енериен разход при ( -10°С) кВт 0.38 0.43 0.75 1.0 1.10
Дебит вентилация m3/h 276/492/714 276/516/744 276/516/774 276/588/840 312/624/864
Шумово налягане на вътрешно тяло dB(A) 19/25/32/39 19/25/33/40 19/25/33/41 21/29/37/45 24/31/39/46
Размери на вътрешно тяло ВхШхД мм 295 x 798 x 189
Компресор R 32 - DC инверторен херметичен суинг компресор
Размери на външно тяло ВхШхД мм 550 x 765 x 285 734 х 870 х 320
Тегло кг 32 50
Шумово налягане dB(A) 46/47 46/47 49/49 48/48 48/48
Ел. захранване V/Hz/A монофазно 220 V / 50 Hz / 16 A монофазно 220 V / 50 Hz / 20 A
макс.тръбен път/денивелация m 20 м/15 м 30 м / 20 м
тръби течна фаза/газ mm Ф 6 мм/ ф 10 мм Ф 6 мм/ ф 12 мм

t° на приложение t° охлаждане от - 10°С до + 46°С
t° отопление от - 15°С до + 18°С

*Необходим аксесоар за комбинациите FTXA42B/A- ASYCPIR -65 лв

„ Ай Ти Клима“ ЕООД, гр.Пловдив, бул.Марица 140 Б тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg



черен

Иновативен комфорт с
революционен дизайн и технология

ММС Инк ЕООД Национален телефон: 0700 20 290 Варна - София - Пловдив - Бургас - Русе www.mmc.bg

stylish

Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж
на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на ММС. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.

• Нов стандарт за комфорт и енергийна ефективност в компактен и функционален
дизайн, подходящ за всеки интериор,

• 4 елегантни цвята: бял, черен, сребърен и черно дърво,
• Вграден Онлайн контролер - интерфейс за връзка с локална WiFi мрежа и управление

през интернет чрез приложения за Apple и Android,
• Сензор ‘'Мрежово око’' и Ефект на Коанда осигуряват отлично разпределение на

температурата и въздуха в помещението.
• R32 - нов екологичен хладилен агент
• Изключително тих - допълнителна ниска скорост на вентилатора намалява шума с 3 dB(A),
• Клас A+++ енергийна ефективност, за модели 20, 25, 35
• Функция "икономичен режим” - намалява разхода на енергия,
• Комфортен триизмерен въздушен поток за предотвратяване на силни въздушни

течения и за равномерно разпределение на температурата,
• Магнитнoсъпротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор - патент на DAIKIN,

• 5 степени на вентилатор+автоматичен+супер тих режим,
• Функция "пълна мощност",
• Автоматичен рестарт,
• Пречистване на въздуха в помещението чрез интегриран

Flash Streamer - патент на Daikin,
• Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит и сребърен

филтър премахва прах, полени и неприятни миризми,
• При режим на готовност (stand by) намалява до 80 % разхода

на енергия,
• В режим "Комфорт" студеният въздух автоматично се

насочва нагоре, топлият въздух по посока на пода,
• Седмичен таймер с възможност за програмиране на няколко

режима на ден.

Стенен климатик
Енергийна ефективност до:

А +++

Вътрешно тяло FTXA20BB FTXA25BB FTXA35BB FTXA42BB* FTXA50BB
Цена без ДДС стенен климатик FTXА-BB лв. 1280 1345 1370 1612,5 1702,5
Външен агрегат RXA20A9 RXA25A9 RXA35A9 RXA42B9* RXA50B9
Цена без ДДС външен агрегат RXA лв. 1575 1665 2150 2525 2902,5
Цена на система без ДДС лв. 2855 3010 3520 4137,5 4605

Цена на система с вкл. ДДС лв. 3426 3612 4224 4965 5526
Цена на монтаж с включен ДДС лв. 285 285 285 335 335
Цена с монтаж с вкл. ДДС лв. 3711 3897 4509 5300 5861
BTU / прибл. площ / обем 8 /20 m2/ 53 m3 10 /25 m2/ 65 m3 14 /35 m2/ 90 m3 16 /40 m2/ 106 m3 18 /45 м2/ 120 м3

Капацитет охлаждане - мин ном макс кВт 1.3 ~2.00~2.60 1.3 ~2.50~3.20 1.4 ~3.4~4.00 1.70 4.20 5.00 1.70 5.00 5.30

Капацитет отопление - мин ном макс кВт 1.3 ~2,50~3.50 1.3 ~2,80~4.70 1.4 ~4.00~5.20 1.70 5.40 6.00 1.70 5.80 6.50

Сезонна
ефективност
охлаждане

Енергиен етикет A +++ A +++ A +++ A ++ A ++
Проектен капацитет кВт 2.00 2.50 3.40 4.20 5.00
SEER 8.75 8.74 8.73 7.50 7.33
Годишен разход кВтч 80 101 137 196 239

Сезонна
ефективност
отопление - 2˚C
average

Енергиен етикет A +++ A +++ A +++ A ++ A ++
Проектен капацитет кВт 2.40 2.45 2.50 3.80 4.00
SCOP 5.15 5.15 5.15 4.6 4.6
Годишен разход кВтч 653 666 680 1150 1217

Капацитет на Отопление при ( -10°C) кВт 1.36 1.52 2.17 2.93 3.15
Енериен разход при ( -10°С) кВт 0.38 0.43 0.75 1.0 1.10
Дебит вентилация m3/h 276/492/714 276/516/744 276/516/774 276/588/840 312/624/864
Шумово налягане dB(A) 19/25/32/39 19/25/33/40 19/25/33/41 21/29/37/45 24/31/39/46
Размери вътрешно тяло ВхШхД мм 295 x 798 x 189
Компресор R 32 - DC инверторен херметичен суинг компресор
Размери външно тяло ВхШхД мм 550 x 765 x 285 734 х 870 х 320
Тегло кг 32 50
Шумово налягане dB(A) 46/47 46/47 49/49 48/48 48/48
Ел. захранване V/Hz/A монофазно 220 V / 50 Hz / 16 A монофазно 220 V / 50 Hz / 20 A
макс.тръбен път/денивелация m 20 м/15 м 30 м / 20 м
тръби течна фаза/газ mm Ф 6 мм/ ф 10 мм Ф 6 мм/ ф 12 мм

t° на приложение t° охлаждане от - 10°С до + 46°С
t° отопление от - 15°С до + 18°С

*Необходим аксесоар за комбинациите FTXA42B/A- ASYCPIR -65 лв

„ Ай Ти Клима“ ЕООД, гр.Пловдив, бул.Марица 140 Б тел: 0700 100 59, 032 280 324 / info@atclima.bg
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Уникално решение
за пълен комфорт

• Единствена по рода си климатична система, с възможност за охлаждане, отопление, овлажняване без
добавяне на вода, изсушаване без промяна на температура, вентилация с пресен въздух и пречистване
на въздуха в помещението чрез интегриран Флеш Стриймер

• Нов екологично чист хладилен агент R32
• Самопочистващ се въздушен филтър.
• Информация за външна и вътрешна температура, ниво на влажност в помещението, моментен и общ

разход на ел. енергия,
• Интелигентен сензор с тройно приложение. Въздушният поток се насочва по избор в тази част на стаята,

където няма, респективно има, присъствие на хора. При отсъствие на хора в помещението, климатикът
преминава в икономичен режим, при предварително зададен период от време - изключва. При влизане
на хора в помещението автоматично възстановява първоначално зададените параметри за перфектен
климат,

• Изключително тих - допълнителната ниска скорост на вентилатора намалява шума до 19 dB(A),
• Клас "А+++" за цялата серия - без аналог по ниво на енергийна ефективност в Европа,
• Функция "икономичен режим” - намалява разходa на ел. енергия чрез ниска скорост на вентилатора,
• Комфортен триизмерен въздушен поток за предотвратяване на силни въздушни течения и за

равномерно разпределение на температурата,
• Магнитнoсъпротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор - патент на DAIKIN,
• 5 степени на вентилатор + автоматичен + супер тих режим + 2 нива на вентилация с пресен въздух,
• Функция "пълна мощност",
• Автоматичен рестарт,
• Интегриран въздухоочистител с Флеш стрийм технология, филтър на пресния въздух, фотокаталитичен

въздухопречистващ и деодориращ филтър от титаниев апатит за премахване на прах, полени, алергени
и неприятни миризми,

• В режим на готовност (stand by) намалява до 80 % разходът на енергия,
• Автоматично регулиране на въздушния поток в зависимост от мястото на монтаж на климатика в

помещението,
• Made in Japan

ММС Инк ЕООД Национален телефон: 0700 20 290 Варна - София - Пловдив - Бургас - Русе www.mmc.bg

Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж
на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на ММС. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.

Вътрешно тяло Уруру Сарара FTXZ25N FTXZ35N FTXZ50N
Цена без ДДС стенен климатик FTXZ лв. 1750 1885 2067,5
Външен агрегат RXZ25N RXZ35N RXZ50N
Цена без ДДС външен агрегат RXZ лв. 3292,5 3660 3832,5
Цена на система без ДДС лв. 5042,5 5545 5900

Цена на система с вкл. ДДС лв. 6051 6654 7080
Цена на монтаж с включен ДДС лв. 385 385 385
Цена с монтаж с вкл. ДДС лв. 6436 7039 7465
BTU / прибл. площ / обем 10 /25 m2/ 68 m3 14 /35 m2/ 95 m3 18 /45 м2/ 120 м3
Капацитет охлаждане - мин ном макс кВт 0.60 2.50 3.90 0.60 3.50 5.30 0.60 5.00 5.80
Капацитет отопление - мин ном макс кВт 0.60 3.60 7.50 0.60 5.00 9.00 0.60 6.30 9.40

Сезонна ефективност охлаждане

Енергиен етикет A +++ A +++ A +++
Проектен кВт 2.50 3.50 5.00
SEER 9.54 9.00 8.60
Годишен разход кВтч 92 136 203

Сезонна ефективност отопление -
2˚C average

Енергиен етикет A+++ A+++ A+++
Проектен кВт 3.50 4.50 5.60
SCOP 5.90 5.73 5.50
Годишен разход кВтч 831 1100 1427

Капацитет на Отопление при ( -10°C) кВт 1,95 2,71 3,42
Енериен разход при ( -10°С) кВт 0,43 0,69 0,98
Капацитет овлажняване ml/h 400 ml/h 425 ml/h 450 ml/h
Отнемане на влага l/h 1,6 l/h 2,3 l/h 2,8 l/h
Дебит вентилация m3/h 240/318/450/642 240/336/504/726 276/396/552/900
Шумово налягане вътрешно тяло dB(A) 19/26/33/38 19/27/35/42 23/30/38/47
Размери вътрешно тяло ВхШхД мм 295 x 798 x 372 - 15 кг.
Компресор R 32 - DC инверторен херметичен суинг компресор
Шумово налягане външно тяло dB(A) 46 / 46 48 / 48 49 / 50
Размери външно тяло ВхШхД мм 693 x 795 x 300
Тегло кг 50 50 50
Ел. захранване V/Hz/A монофазно 220 V / 50 Hz / 16 A
тръби течна фаза/газ mm Ф 6 мм/ ф 10 мм
макс.тръбен път/денивелация m 10 м / 8 м

t° на приложение t° охлаждане от - 10°С до + 43°С
t° отопление от - 20°С до + 18°С



Kомфортно отопление с
двупосочен въздушен поток

• Вграден онлайн контролер за свързване с гласов контрол чрез Амазон Алекса и Гугъл Асистант.
Интерфейс за връзка с локална WiFi мрежа и управление през интернет чрез приложения за IOS и
Android

• R32 - нов екологичен хладилен агент
• Изключително тих - допълнителната ниска скорост на вентилатора намалява шума с 2 до 3 dB(A)
• Клас A+++ енергийна ефективност, за модел 25
• Функция "икономичен режим” - намалява разходът на ел. енергия чрез ниска скорост на

вентилатора
• Магнитнoсъпротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор - патент на DAIKIN
• 5 степени на вентилатор + автоматичен + супер тих режим,
• Функция "пълна мощност” и “Автоматичен рестарт”
• Пречистване на въздуха в помещението чрез интегриран Flash Streamer - патент на Daikin
• Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит премахва прах, полени и неприятни миризми,
• При режим на готовност (stand by) намалява до 80 % разходът на енергия,
• С три уникални функции: ускорено отопление, затопляне на пода, допълнително отопление
• Седмичен таймер с възможност за програмиране на няколко режима на ден

ММС Инк ЕООД Национален телефон: 0700 20 290 Варна - София - Пловдив - Бургас - Русе www.mmc.bg

Всички цени са препоръчителни, в български лева. Цените са валидни за стандартен монтаж при общ тръбен път до 3 линейни метра. Допълнителни услуги свързани с доставка и монтаж
на сплит и мулти сплит системи се фактурират на база общите условия за монтаж на ММС. Гаранционният период е 36 календарни месеца от датата на реализиран монтаж.

НОВО

Подово стенен климатик
Енергийна ефективност до:

А +++

ПЕРФЕРА FVXM

Вътрешно тяло FVXM25A9 FVXM35A9 FVXM50A9
Цена без ДДС подово-стенен климатик FVXM лв. 1282,5 1402,5 1832,5
Външен агрегат RXМ25R RXМ35R RXМ50R
Цена без ДДС външен агрегат RXM-R лв. 1457,5 1530 2500
Цена на система без ДДС лв. 2740 2932,5 4332,5
Цена на система с вкл. ДДС лв. 3288 3519 5199
Цена на монтаж с включен ДДС лв. 285 285 335
Цена с монтаж с вкл. ДДС лв. 3573 3804 5534
BTU / прибл. площ / обем 10/25m2/65m3 14/35m2/90m3 18/45м2/120м3

Капацитет охлаждане - мин ном макс кВт 1.30 2.40 3.50 1.40 3.50 4.00 1.40 5.00 5.80

Капацитет отопление - мин ном макс кВт 1.30 3.40 4.70 1.30 4.50 5.80 1.40 5.80 8.10

Сезонна ефективност охлаждане

Енергиен етикет A +++ A ++ A ++
Проектен
капацитет

кВт 2,40 3,40 5.00

SEER 8,55 8,11 6.80
Годишен разход кВтч 98 147 240

Сезонна ефективност отопление -
2˚C average

Енергиен етикет A ++ A++ A+
Проектен
капацитет

кВт 2,30 2,80 4.20

SCOP 4,65 4,63 4,00
Годишен разход кВтч 692 847 1322

Капацитет на Отопление при ( -10°C) кВт 2,14 2,53 3,24
Енериен разход при ( -10°С) кВт 0,65 0,85 1,08
Дебит вентилация m3/h 246 / 288 / 492 270 / 294 / 510 396 / 468 / 606

Шумово налягане на вътрешно тяло dB(A) 19 / 25 / 38 19 / 25 / 39 29 / 35 / 46

Размери на вътрешно тяло ВхШхД мм 600 x 750 x 238

Компресор R 32 - DC инверторен херметичен суинг
компресор

Шумово налягане на външно тяло dB(A) 46/47 49/49 48/49
Размери на външно тяо ВхШхД мм 550 x 765 x 285 734 х 870 х 373
Тегло кг. 32 32 49

Ел. захранване V/Hz/
A

220 V / 50 Hz / 13 A

макс.тръбен път/денивелация m 20 м/15 м 30 м/20 м

тръби течна фаза/газ mm Ф 6 мм/ ф 10 мм Ф 6 мм/ ф 12
мм

t° на приложение
t° охлаждане от - 10°С до + 46°С
t° отопление от - 15°С до + 18°С
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МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМИ

ВЪТРЕШНИ КЛИМАТИЦИ ЗА МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМИ

ММС Инк ЕООД Национален телефон: 0700 20 290 Варна - София - Пловдив - Бургас - Русе www.mmc.bg

Всички цени в тази ценова листа са препоръчителни, в български лева. Разходите за монтаж на мулти сплит системи се калкулират на база конкретен проект и комбинация между външен агрегат и
вътрешни климатици. За повече информация се обърнете към офисите на ММС или Вашия Дистрибутор на DAIKIN.

ТИП 230V/1-/50Hz 2MXM40A 2MXM50A 2MXM68A9 3MXM40A9 3MXM52A9 3MXM68A9 4MXM68A9 4MXM80A9 5MXM90A9

капацитет на охлаждане kW 1,75~4,0~4,6 1,98~5,0~5,5 1,9~6,8~8,0 1,5~4,0~4,6 2,11~5,2~7,3 2,4~6,8~8,4 2,4~6,8~8,7 3,2~8,0~9,6 3,7~9,0~10,4

капацитет на отопление kW 1,4~4,4~4,7 1,35~5,7~6,4 2,5~8,6~10,6 1,32~4,4~5,0 1,67~6,8~8,27 2,9~8,6~10,6 3,12~8,6~10,7 4,4~9,6~10,7 4,9~10,4~11,1

Сезонна
ефективност
охлаждане

Енергиен етикет A +++ A +++ A ++ A +++ A ++ A ++ A ++ A ++ A ++

SEER 8.53 8.53 7,71 8.55 8.50 7,71 7,71 6,31 6.41

Годишен разход кВт/ч 165 205 309 164 215 309 309 407 434

Сезонна
ефективност
отопление

Енергиен етикет A ++ A ++ A + A ++ A ++ A + A + A A +

SCOP 4.64 4.61 4.26 4.65 4.64 4.26 4.26 3.98 4.22

Годишен разход кВт/ч 966 1275 1739 1505 1508 1739 1739 2194 2144

Сумарен индекс на вътрешни тела 30 - 60 30 - 85 30 - 110 30 - 70 30 - 90 30 - 110 30 - 110 30 - 145 30 - 156

брой вътрешни мин. - макс. 2 2 - 3 2 - 4 2 - 5

общ тръбен път (максимален) 30 м. 50 м. 60 м. 70 м. 75 м.

тръбен път до едно вътрешно (макс.) 20 м. 25 м.

денивелация външно - вътрешно (макс.) 15 м.

денивелация вътрешно-вътрешно (макс.) 7,5 м.

температурни граници на приложение охлаждане: +10˚ до + 46˚C
отопление: - 15˚ до + 18,0˚C

охлаждане: - 10˚ до + 46˚C
отопление: - 15˚ до + 24˚C

шумово налягане в режим на охлажд. dBa 46 48 48 46 46 48 48 48 52

Размери в мм. 552 x 852 x 350 734 х 974 х 408

тегло в кг. 36 41 60 57 57 62 63 67 68

ЦЕНА БЕЗ ДДС ЛВ. 2877,5 3527,5 4585 3370 3750 4627,5 4710 5765 6342,5

ЦЕНА ЛВ. С ВКЛЮЧЕН ДДС 3453 4233 5502 4044 4500 5553 5652 6918 7611

stylish - бял CTXA15AW FTXA20AW FTXA25AW FTXA35AW FTXA42AW FTXA50AW WiFi - онлайн контрол

Цена без ДДС 1172,5 1237,5 1305 1332,5 1570 1655 включен в

Цена с ДДС 1407 1485 1566 1599 1884 1986 цената на

Размери в мм 295 x 798 x 189 климатика

stylish - черен CTXA15BB FTXA20BB FTXA25BB FTXA35BB FTXA42BB FTXA50BB WiFi - онлайн контрол

Цена без ДДС 1210 1280 1345 1370 1612,5 1702,5 включен в

Цена с ДДС 1452 1536 1614 1644 1935 2043 цената на

Размери в мм 295 x 798 x 189 климатика

stylish - сребърен CTXA15BS FTXA20BS FTXA25BS FTXA35BS FTXA42BS FTXA50BS WiFi - онлайн контрол

Цена без ДДС 1275 1335 1400 1425 1705 1755 включен в

Цена с ДДС 1530 1602 1680 1710 2046 2106 цената на

Размери в мм 295 x 798 x 189 климатика

stylish - черно дърво CTXA15BТ FTXA20BТ FTXA25BТ FTXA35BТ FTXA42BТ FTXA50BТ WiFi - онлайн контрол

Цена без ДДС 1307,5 1457,5 1512,5 1547,5 1767,5 1915 включен в

Цена с ДДС 1569 1749 1815 1857 2121 2298 цената на

Размери в мм 295 x 798 x 189 климатика
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ВЪТРЕШНИ КЛИМАТИЦИ ЗА МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМИ

ММС Инк ЕООД Национален телефон: 0700 20 290 Варна - София - Пловдив - Бургас - Русе www.mmc.bg

Всички цени в тази ценова листа са препоръчителни, в български лева. Разходите за монтаж на мулти сплит системи се калкулират на база конкретен проект и комбинация между външен
агрегат и вътрешни климатици. За повече информация се обърнете към офисите на ММС или Вашия Дистрибутор на DAIKIN.

бяла емура FTXJ20АW FTXJ25АW FTXJ35АW FTXJ42АW FTXJ50АW WiFi - онлайн контрол

Цена без ДДС 1425 1502,5 1532,5 1802,5 1902,5 включен в

Цена с ДДС 1710 1803 1839 2163 2283 цената на

Размери в мм 305 x 900 x 214 климатика

сива емура FTXJ20АS FTXJ25АS FTXJ35АS FTXJ42АS FTXJ50АS WiFi - онлайн контрол

Цена без ДДС 1535 1607,5 1642,5 1957,5 2015 включен в

Цена с ДДС 1842 1929 1971 2349 2418 цената на

Размери в мм 305 x 900 x 214 климатика

черна емура FTXJ20АB FTXJ25АB FTXJ35АB FTXJ42АB FTXJ50АB WiFi - онлайн контрол

Цена без ДДС 1470 1545 1577,5 1857,5 1955 включен в

Цена с ДДС 1764 1854 1893 2229 2346 цената на

Размери в мм 305 x 900 x 214 климатика

Перфера CTXM15R FTXM20R FTXM25R FTXM35R FTXM42R FTXM50R FTXM60R FTXM71R WiFi - онлайн
контрол

Цена без ДДС 730 775 802,5 995 1190 1285 1572,5 1840 включен в

Цена с ДДС 876 930 963 1194 1428 1542 1887 2208 цената на

Размери в мм 295 x 778 x 272 299 х 998 х 292 климатика

Комфора FTXP20M9 FTXP25M9 FTXP35M9 FTXP50M FTXP60M FTXP71M WiFi - онлайн
контрол

Цена без ДДС 535 565 632,5 997,5 1067,5 1282,5 включен в

Цена с ДДС 642 678 759 1197 1281 1539 цената на

Размери в мм 286 x 770 x 225 295 x 990 x 263 климатика

Перфера подово -
стенен CVXM20А FVXM25А FVXM35А FVXM50А WiFi - онлайн контрол

Цена без ДДС 1190 1282,5 1402,5 1832,5 включен в

Цена с ДДС 1428 1539 1683 2199 цената на

Размери в мм 600 x 750 x 238 климатика
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ВЪТРЕШНИ КЛИМАТИЦИ ЗА МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМИ

ММС Инк ЕООД Национален телефон: 0700 20 290 Варна - София - Пловдив - Бургас - Русе www.mmc.bg

Всички цени в тази ценова листа са препоръчителни, в български лева. Разходите за монтаж на мулти сплит системи се калкулират на база конкретен проект и комбинация между външен
агрегат и вътрешни климатици. За повече информация се обърнете към офисите на ММС или Вашия Дистрибутор на DAIKIN.

окачена таванна касета FHА35А9 FHА50А9 FHА60А9 WiFi - онлайн контрол

Цена без ДДС 2202,5 2252,5 2517,5 305

Цена с ДДС 2643 2703 3021 366

Размери в мм 195 x 960 x 680 195 x 1160 x 680 BRP069C81

BRC1H52W кабелно дист. (цена с ДДС) 450 450 450

BRC7GА53 ифрачер. дист. цена с ДДС) 636 636 636

скрит таванен FDXM25F9 FDXM35F9 FDXM50F9 FDXM60F9 WiFi - онлайн контрол

Цена без ДДС 695 882,5 1472,5 1830 305

Цена с ДДС 834 1059 1767 2196 366

Размери в мм 200 x 700 x 620 200 x 900 x 620 200 x 1100 x 620 BRP069C81

BRC1H52W кабелно дист. (цена с ДДС) 450 450 450 450

BRC4C65 ифрачер. дист. (цена с ДДС) 390 390 390 390

скрит подово стенен FNА25A9 FNА35A9 FNА50A9 FNА60A9 WiFi - онлайн контрол

Цена без ДДС 1267,5 1567,5 1825 2010 305

Цена с ДДС 1521 1881 2190 2412 366

Размери в мм 620 x 760 x 200 620 x 1150 x 200 BRP069C81

BRC1H52W кабелно дист. (цена с ДДС) 450 450 450 450

BRC4C65 ифрачер. дист. (цена с ДДС) 390 390 390 390

скрит таванен среден напор FBА35А9 FBА50А9 FBА60А9 WiFi - онлайн контрол

Цена без ДДС 1890 1922,5 2075 305

Цена с ДДС 2268 2307 2490 366

Размери в мм 300 x 700 x 700 300 x 1000 x 700 BRP069C81

BRC1H52W кабелно дист. (цена с ДДС) 450 450 450

BRC4C65 ифрачер. дист. (цена с ДДС) 390 390 390

таванна касета 600 х 600 FFА25А9 FFА35А9 FFА50А9 FFА60А9 WiFi - онлайн контрол

Цена без ДДС с дек.панел BYFQ60CW 2065 2160 2267,5 2835 305

Цена с ДДС 2478 2592 2721 3402 366

Размери в мм 286 x 575 x 575 BRP069C81

BRC1H52W кабелно дист. (цена с ДДС) 450 450 450 450

BRC7F530W ифрачер. дист. (цена с ДДС) 459 459 459 459

таванна касета 360˚ FCАG35B FCАG50B FCАG60B WiFi - онлайн контрол

Цена без ДДС с дек.панел BYCQ140Е 2072,5 2132,5 2187,5 165

Цена с ДДС 2487 2559 2625 198

Размери в мм 204 x 840 x 840 BRP069C82

BRC1H52W кабелно дист. (цена с ДДС) 450 450 450

BRC7FA532F ифрачер. дист. (цена с ДДС) 459 459 459
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